Canon 


BUBBLE JET PRINTER 

PIXUS 65001761001 
基本操作ガイド 

使用説明書 

ご使用前に必ずこの使用説明書をお読みください。 

将来いつでも使用できるように大切に保管してください。 



I 使用説明書の見かた 

安全にお使いいただくために 
プリンタ活用ガイドの使いかた 


I 


印刷する前に 

各部の名称と役割 
電源のオン/オフ 


用紙のセツト 

普通紙、官製はがき、封筒のセツト方法 
用紙の取り扱い 


印刷の開始 

印刷してみよう 
(Windows / Macintosh ) 


印刷の設定 

印刷の詳細設定/へルプを見る/きれいな写真印刷のために 
(Windows / Macintosh ) 


日常の取り扱いとお手入れ 

インクタンクの交換/メンテナンス操作 
移送方法 


困ったとぎには 

インストール/用紙送り/電源ランプの点滅 
プリント途中の停止/印刷結果/画面のメッセージ 


オプション 

キヤノン製の専用紙に印刷するとき 


付録 

仕様/プリンタドライバの動作環境/環境基本性能 
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ごあいさつ 

このたびは、キヤノン 《PIXUS 6500 i/PIXUS 6100 i 》 をお買い上げいただきまして、まことにありがと 
うございます。本製品の機能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、ご使用の前に使用説明書を 
一通りお読みください。 

また、お読みになったあとは、必ず保管してください。操作中に使いかたがわからなくなったり、機能につい 
てもっと詳しく知りたいときにお役に立ちます。 

電波障害規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。こ 
の装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置をラジオやテレビジョン受信機に近接し 
て使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 

使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

国際エネルギースターブ□グラムについて 

当社は、国際エネルギースターブ□グラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギー 
スターブ□グラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。 

国際エネルギースタープログラムは、コンピュータをはじめとしてオフィス機器に関する日本および米国共通 
の省エネルギーのためのプ□グラムです。このプ□グラムは、エネルギー消費が比較的少なく、その消費を効 
果的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により、参 
加することができる任意制度となっています。対象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、 
ファクシミリ、複写機、スキャナ及び複合機（コンセントから電力を供給されるものに限る）で、それぞれの 
基準並びにマーク（ロゴ）は、日米で統一されています。 



Exit Print について 

このプリンタは、 Exif 2.2( 愛称 「Exif Print 」） に対応しています。 
Exit Print は、デジタルカメラとプリンタの連携を強化した規格です。 



Exit Print 


Exit Print 対応デジタルカメラと連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、よりきれいな 
プリント出力結果を得ることができます。 


商標について 

• Canon は、キヤノン株式会社の登録商標です。 

• B 丄 PIXUS は、キヤノン株式会社の商標です。 

• Microsoft ® x Windows® 、 Windows NT ® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国 
における登録商標です。 

•本書では、 Microsoft ® Windows ® XP 、 Microsoft ® Windows ® Millennium Edition 、 Microsoft ® 
Windows ® 2000、 Microsoft ® Windows ® 98、 Microsoft ® Windows ® NT ® 4.0、 Microsoft ® 
Windows ® 95 をそれぞれ Windows XP、Windows Me、Windows 2000 、 Windows 98、 
Windows NT 4 .0 、Windows 95 と略して記載しています。 

• Macintosh は、米国アップルコンピュータ社の商標です。 

•その他、記載の商品名、会社名は一般に各社の登録商標または商標です。 


お客様へのお願い 

#本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

#本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。 

#本書の内容については万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載漏れなどにお気づきの点がござい 
ましたら、最寄りのお客様ご相談窓口までご連絡ください。 

連絡先は、別紙の『サービス&サボートのご案内』に記載しています。 

•このプリンタを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いかねますので、ご了承ください。 


Copyright © 2003 CANON INC . ALL RIGHTS RESERVED 



も<じ 


. 1 

使用説明書の見かた/記号について . 3 

安全にお使いいただくために . 4 

「プリンタ活用ガイド」の使いかた 

「プリンタ活用ガイド」を表示する . 9 

「プリンタ活用ガイド」の操作方法について . 11 

「プリンタ活用ガイド」を削除する . 12 

USB ケーブルについて . 13 


1印刷する前に 各部の名称 . 14 

電源のオン/オフ 

電源をオンする . 16 

電源をオフする . 17 


2用紙のセツト 用紙をセットする前に . 18 

普通紙をセットする . 19 

官製はがきをセットする . 20 

封筒をセットする . 21 

用紙の取り扱いについて 

使用できない用紙について . 23 

用紙の取り扱いについて . 23 


3印刷の開始 Windows で印刷する 

印刷してみよう . 24 

基本的な印刷設定について . 26 

印刷を中止する . 27 

Macintosh で印刷する 

印刷してみよう . 29 

基本的な印刷設定について . 30 

印刷を中止する . 31 


4印刷の設定 Windows をご使用の場合 

ドライバの設定画面を開く . 32 

各設定シートの機能について . 34 

ヘルプを見る . 38 

Macintosh をご使用の場合 

[用紙設定]ダイアログを開く . 40 

[プリント]ダイアログを開く . 40 

各設定ダイアログの機能について . 41 

バルーンヘルプを見る . 42 

きれいな写真印刷のための便利な機能 

オートフォトパーフェクト . 43 

VIVID フォト . 44 

デジタルカメラノイズリダクション . 44 

rnmrn イメージデータ補正 . 45 

PIXUS 650 Oi でフチのない写真を印刷する（フチなし全面印刷） 

フチなし全面印刷ができる用紙とサイズ . 46 

EB 9 フチなし全面印刷の設定 . 46 

__印,フチなし全面印刷の設定 . 47 

はみ出し量の調整 . 47 







































画像データを取り込み、印刷する 

Windows をご使用の場合 (ZoomBrowser EX / PhotoRecord ) ……48 
Macintosh をご使用の場合 ( ImageBrowser ） . 52 


5 〇日常の取り扱いと インクタンクの交換について 

。 お手入れ 交換が必要な場合 . 54 

インクタンクを交換する . 56 

使用済みインクタンク回収のお願い . 58 

印刷にかすれや色ムラがあるときは 

メンテナンス操作の流れ . 59 

ノズルチェックパターンを印刷する . 60 

プリントヘッドをクリーニングする . 62 

プリントヘッドをリフレッシングする . 64 

プリントヘッド位置を調整する . 66 

日常のお手入れ 

BJ プリンタを快適にご使用いただくために . 70 

プリンタの移送について . 70 


6困つたときには プリンタドライバがインストールできない . 73 

用紙がうまく送られない . 73 

電源ランプがオレンジ色に点滅している . 74 

印刷が始まらない/プリンタが途中で止まる . 75 

印刷結果に満足できない 

最後まで印刷できない . 75 

印刷面がこすれる . 76 

EP 刷されない/印刷がかすれる/違う色になる/白いすじが入る…… 76 
用紙がカールする/インクがにじむ/用紙が汚れる . 77 

画面にメッセージが表示されている 

Mmm LP " H または USBnm ( USBPRNm ) への「書き込みエラ-/出カエラ-」が表示されている……… 78 
< BE » 「エラー番号：*202」 （* は英文字）が表示されている…… 79 
「エラー番号：*203」 （* は英文字）が表示されている…… 79 
il 「エラー番号：*300」 （* は英文字）が表示されている…… 79 

印刷速度を速くしたいときは . 8〇 

11 la インストールの途中で先の画面に進めなくなったときは （ USB ケーブル接続）…81 


/ . 82 


付録 仕様 

プリンタ本体 . 88 

印刷できる範囲 . 90 

プリンタドライバの動作環境 . 91 

プリンタ活用ガイドの動作環境 . 91 

環境基本性能 . 91 


お問い合わせの前に . 92 


2 



































使用説明書の見かた/記号について 


PIXUS 6500 i / 610 Oi には『かんたんスタートガイド』、『基本操作ガイド』、『フォトプリントを 
楽しもう』、『プリンタ活用ガイド』（プリンタソフトウェア CD - ROM )、 『アプリケーションガイド』 
(プリンタソフトウェア CD - ROM ) の5つの使用説明書があります。各使用説明書の内容を確認し、 
用途に合わせてご使用ください。 


使用説明書について 


『かんたんスタートガイド』 

PIXUS 6500 i / 610 Oi をご購入後、初めてご使用になるときは、必ずお読みください。 

付属品の確認、プリントヘッドとインクタンクのセット、コンピュータへの接続、プリンタドライバのインス!ル、 
プリントヘッドの位置調整など 、 PIXUS 6500 i /61 OOi をご購入後、初めて使用するまでに必要な説明が記載されて 
います。 

『基本操作ガイド』（本書） 

設置の準備とプリンタドライバのインス|- ー ルが終了した後にお読みください。 

印刷の開始と中止方法、用紙のセット方法、プリンタドライバの基本機能、日常の取り扱いとお手入れ、各トラブ 
ルの対処方法、オプションの用紙に関する設定方法など 、 PIXUS 6500 i / 610 Oi の基本的な操作•機能について 
説明しています。 

『フォトプリントを楽しもう』 

『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 に同梱されているアプリケーションソフトの種類や使い方を知りたいときにお 
読みください。楽しいフォトプリントのヒントがたくさん紹介されています。特に、 Easy - PhotoPrint を使って写 
真を印刷する場合にはこちらを参照してください。フチなし全面印刷 （PIXUS 650 Oi のみ）の操作も説明されて 
います。 

『プリンタ活用ガイド』（プリンタソフトウェア CD - ROM ) 

プリンタドライノ（の各機能の詳細や応用的な使用方法について詳しい説明が知りたいときにお読みください。 

目的に合わせたサンプルを選択したり、各設定画面のボタンを選択することで、その設定方法や応用機能についての説 
明が表示されます。また、各トラブルに対する対処方法の説明が表示されます。 

操作方法については「プリンタ活用ガイドの使いかた」 （ C ^ p .9) を参照してください。 

『アプリケーションガイド』（プリンタソフトウェア CD - ROM ) 

『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 に同梱されているアプリケーションソフトウェア、 Easy - PhotoPrint , 
ZoomBrowser EX / PhotoReco 「 d ( Windows ) や ImageBrowser ( Macintosh ) について詳しい説明が知りたいときにお 
読みください。 

インストール方法および表示方法は『プリンタ活用ガイド』と同様です。詳しくは、「プリンタ活用ガイドの使いかた」 
( CPp .9) を参照してください。 


本書で使用しているマークについて 


本書では製品を安全にお使いいただくために、大切な記載事項には下記のようなマークを使用していま 
す。これらの記載事項は必ずお守りください。 


△警告 
A 注意 


取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う恐れのある警告事項が書かれています。 
安全に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。 

取扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや物的損害が発生する恐れのある注意事項が書 
かれています。安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお守りください。 

操作上、必ず守っていただきたい禁止事項が書かれています。製品の故障 • 損傷や誤 
つた操作を防ぐために、必ずお読みください。 

操作の参考になることや補足説明が書かれています。 


〜 > 介 説明している機能に関連した機能や応用的な使用方法について説明しています。 

7> 卜 I 、ス 
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安全にお使いいただ < ため I 



安全にお使いいただくために、以下の注意事項を必ずお守りください。また、本書に記載されてい 
ること以外は行わないでください。思わぬ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。 


設置場所について 


△警告 



アルコール • シンナーなどの引火性溶剤の近くに置か 
ないでください。 

弓 I 火性溶剤が内部の電気部品に触れると火災や感電の原因に 
なります。 


△注意 



不安定な場所や振動のある場所に置かないでください。 

プリンタが落ちたりして、けがの原因になることがあります。 



湿気やほこりの多い場所、屋外、直射日光の当たる場 
所、高温や火気の近くには置かないでください。 

火災や感電の原因になることがあります。 

下記使用環境でお使いください。 

温度： 5〜 35 °C 

湿度：10〜 90 %RH (結露しないこと） 

毛足の長いじゅうたんや力_ぺットなどの上には置か 
ないでください。 

毛やほこりなどが製品の内部に入り込んで火災の原因になる 
ことがあります。 


安全にお使いいただくために 
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電源について _ 

濡れた手で電源ブラグを抜き差ししないでください。 

感電の原因になります。 


電源プラグは確実にコンセントの奥まで差し込んでく 
ださい。 

差し込みが不十分だと、火災や感電の原因になります。 


電源コードを傷つける、加工する、引っ張る、無理に 
曲げるなどのことはしないでください。また、電源コ 
ードに重いものをのせないでください。 

傷ついた部分から漏電して、火災や感電の原因になります。 


ふたまたソケット等を使ったタコ足配線をしないでく 
ださい。 

火災や感電の原因になります。 


電源コードを束ねたり、結んだりして使わないでくだ 
さい。 

火災や感電の原因になります。 


万一、煙が出たり変な臭いがするなどの異常が起こつ 
た場合、すぐに電源を切り、その後必ず電源プラグを 
コンセントから抜いてください。 

そのまま使用を続けると、火災や感電の原因になります。販 
売店または修理受付窓口までご連絡ください。 



△警告 
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△警告 


△注意 



電源について 



電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセン 
卜に溜まったホコリや汚れを、乾いた布で拭き取って 
ください。 

ホコリ、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差 
したままにすると、その周辺にたまったホコリが湿気を吸っ 
て絶縁不良となり、火災の原因になります。 




電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜いて 
ください。 

コードを引っぱると電源コードが傷つき、火災や感電の原因 
になることがあります。 


延長電源コードは使用しないでください。 

火災や感電の原因になることがあります。 


いつでも電源プラグが抜けるように、コンセントの周 
りには物を置かないでください。 

万ープリンタに異常が起きたとき、すぐに電源プラグが抜け 
ず、火災や感電の原因になることがあります。 


AC 1 00V 以外の電源電圧で使用しないでください。 

火災や感電の原因になることがあります。 

なお、プリンタの動作条件は次のとおりです。この条件にあ 
つた電源でお使いください。 

電源電圧： AC 100 V 
電源周波数： 50/60 Hz 


安全にお使いいただくために 
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取り扱いについて 

プリンタの近くでは、可燃性のスプレー等は使用しな 
いでください。 

スプレーのガスが内部の電気部分に触れて、火災や感電の原 
因になります。 


プリンタを分解 • 改造しないでください。 

内部には電圧の高い部分があり、火災や感電の原因になりま 
す0 


プリンタの上にクリップやホチキス針などの金属物や 
液体 • 引火性溶剤（アルコール • シンナー等）の入つ 
た容器を置かないでください。 

プリンタ内部に落ちたりこぼれたりすると、火災や感電の原 
因になることがあります。 


万一、異物（金属片•液体等）がプリンタ内部に入つ 
た場合は、プリンタの電源スイッチを切り、電源ブラ 
グをコンセントから抜いて、販売店または修理受付窓 
口までご連絡ください。 

そのまま使用を続けると火災や感電の原因になることがあり 
ます。 


プリンタを運ぶときは、必ず両側下部分を両手でしっ 
かりと持ってください。 

他の場所を持つと不安定なため、落としてけがの原因になる 
ことがあります。 


印刷中はプリンタの中に手を入れないでください。 

内部で部品が動いているため、ケガの原因になることがあり 
ます。 




△警告 


A 注意 


安全にお使いいただくために 





























































































1 お手入れについて 


△警告 




清掃のときは、水で湿らせた布を使用してください。 
アルコール、ベンジン、シンナーなどの引火性溶剤は 
使用しないでください。 

プリンタ内部の電気部品に接触すると、火災や感電の原因に 
なります。 


清掃のときは、電源を切り、電源プラグをコンセント 
から抜いてください。 

誤って電源ボタンを押してしまうと、作動した内部の部品に 
触れてけがの原因になることがあります。 


I プリントヘッド/インクタンクについて 


A 注意 



安全のため、お子様の手の届かないところへ保管して 
ください。 

誤ってインクをなめたり飲んだりした場合には、ただちに医 
師にご相談ください。 


プリントへッドやインクタンクを落したり振ったりし 
ないでください。 

インクが漏れて周囲や衣服を汚すことがあります。 



印刷後、プリントへッドの金属部分には触れないでく 
ださい。 

熱くなつている場合があり、やけどの原因になることがあり 
ます。 


»蛍光灯などの電気製品の近くに置くときのご注意 

蛍光灯などの電気製品とプリンタは約 15 cm 以上離してください。近づけると蛍光灯のノイズが原因でプリン 
夕が誤動作することがあります。 

•電源を切るときのご注意 

電源を切るときは、必ず電源ボタンを押して電源ランプが消えたことを確認してください。電源ランプが点灯 • 
点滅しているときに電源プラグをコンセントから抜いて切ると、その後印刷できなくなることがあります。 


安全にお使いいただくために 
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「プリンタ活用ガイド」の使いかた 


付属の『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 には、プリンタドライバのほかに、コンピュータの画 
面で見る「プリンタ活用ガイド」（使用説明書）が収録されています。 

「プリンタ活用ガイド」では、プリンタドライバの各種機能やトラブルが発生したときの対処方法な 
ど、プリンタに関する詳しい説明を表示することができます。 


「プリンタ活用ガイド」を表示する 


「プリンタ活用ガイド」を、コンピュータの画面に表示する方法について説明します。 


Wi ndo ws をご使用の場合 


CD-ROM の 
開始画面を 
表示する 


〇『プリンタソフトウェア CD-ROM 』 をコンピュータにセツト 

しばらくすると、プログラムが自動的に起動し、開始画面が表示される 


Cation 


|ブリン 9 ドラィバ 
アブ u なうヨン 
マニュアル 


4了ノ 


インス f— ルされてしるゴリン外•ライノ ではありません。 


「✓ゴリン外•ライパ 


ポタン秒 j ッ九て' 実 


インストール 


が 


-CX [マニュアル]をクリック 


Cation 

プ ㈣ ドライパ 

アブ 1 j ケ 

1 ボタンをク J ッ九て' 実行してくだ 3 U 

d 1 

( 

マーユアルを S 2 む®! 

\ 

マニュァ，レ 





せ 


[マニュアルを読む]をクリック 

プリンタ活用ガイドを八ードディスクにイ 
ンス I -ールするかどうかを選択する画面が 
表示される 


. 

CD-ROM の開始画面が表示されないときは 

• CD-ROM をセットしてもプログラムが自動的に起動しなし鳩合は、次の手順で操作してください。 
©[スタート]メニューから[マイコンピュータ]を選択する 

Windows Me / Windows 2000 / Windows 98 / Windows NT 4.0 / Windows 95をお使いの場 
合は Windows のデスクトップにある[マイコンピュータ]をダブルクリック 

© 開いたウインドウから CD-R 〇 M のアイコンをダブルクリック 


► 「使用許諾契約書」の画面が表示されたときには 

「使用許諾契約書」の画面が表示されたときは内容を読んで、同意する場合は[はい]をクリ 
ックしてください。 

V_ ノ 



プリンタ活用ガイドの使いかた 
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「プリンタ活用 
ガイド」を 
表示する 


「プリンタ活用ガイド」をインストールしない場合 


二: I アルのインスト'-ル 


お、使いのコンビュータにインストルしますか？インストルサると、次回から CD - ROM を使わずに表示 
で.きま寸。 

|: ... mY 逆..]いいえ⑽キャンセル j 


[いいえ]をクリック 

WV [キャンセル]をクリックすると操作を終了します。 


ニユアルの透択 


マニュアル_尺 
听ーノ3ン? fTP 


rz 


-0 プリンタ活用ガイドを選んでク 
リック 

プリンタ活用ガイドが表示される 


r プリンタ活用ガイド」をインストールする場合 


^ プリンタ活用ガイドをインス!ルするには、八ードディスクに 15 M バイト以上 
の空き容量が必要になります。 


あ、使いの]ンビュー$にインストルしますか？インストール寸5と、〉欠回から CD - ROM を使わすに表示 
[ は(,_(公 ' 00え ( M ) 」ーキャンセル I 
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[はい]をクリック 


マニュアルの逞択 


フフ7ーノ3 ノ 7 H 卜 


- Gk プリンタ活用ガイドを選んでク 
ij ツク 


ファイルのコピーが開始され、プリンタ活用ガイドを表示するかどうかを確認す 
るメッセージ表示される 


_ マニ ; L 

アル©起勘 

インスト 

[T …….は 

ールしたマニュアルを P 為きま t か？ 



-0 [はい]をクリック 


マニュアルの逞択 


/フワ7ーノョノ刀ィト 


- Q プリンタ活用ガイドを選んでク 
リック 

プリンタ活用ガイドが表示される 


10 


インストールしたプリンタ活用ガイドを表示するときは 

• Windows の[スタート]メニューから[すべてのプ□グラム]/ [プ□グラム ] —[PIXUS 
65000または [ PIXUS 61 OO 0 - [PIXUS 6500 i /6100 i プ U ンタ活用ガイド]を選び 
ます。 


プリンタ活用ガイドの使いかた 












































































I Macintosh をご使用の場合 


「プリンタ活用 
ガイド」を 
表示する 


IQ CAN0N BJ I 


3項目、297.8 MB 空き 


Mac OS 8.6-9.x Mac OS X 




❶ 


せ 


『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 をコン 
ピュータにセット 

しばらくすると、 CD - ROM のフォルダが開く 


[マニュアル]フオルダをダブルクリック 



[プリンタ活用ガイド]フオルダをダブルク 
リック 


[プリンタ活用ガイド]をダブルクリック 

プリンタ活用ガイドが表示される 



プ 

■J 

ン 

夕 

活 

用 

ガ 

イ 

ド' 

の 

使 

い 

か 

た 


■「プリンタ活用ガイド」の操作方法について 


ここでは、「プリンタ活用ガイド」の操作方法について説明します。 

「プリンタ活用ガイド」は、 HTML ファイル形式で作成されています。 

ブラウザ (Microsoft Internet Explorer 5.0 以上）の基本操作については、各ブラウザの説明書を参照し 
てください。 


I 開始画面について 


Canon 

PIXU8 65001/61001 
プ | J ンタ活用ガイド 






■ 印謂の遭れを實える 


■ 印期内容に合わせて印*)する 
■ いろいろな用紙に印期する 
■ 小ワザ集 



各項目をクリックすると、該当する説明が 
表 TJX されます。 

印刷の流れを覚える 

用紙の準備から用紙のセット、プリンタド 
ライパの設定の仕方など、一連の印刷の流 
れについて説明しています。 

印刷内容に合わせて印刷する 

「写真をきれいに印刷する」、「図表やグラフ 
をきれいに印刷する」など、目的に合わせ 
た印刷方法の手順について説明しています。 

いろいろな用紙に印刷する 

はがきやキヤノン専用紙など、いろいろな 
用紙に合った印刷の方法について説明して 
います。 

小ワザ集 

「フチなし全面印刷 」 （PIXUS 650 Oi のみ） 

や「両面印刷」など、さらにプリントが楽 
しくなる便利な印刷テクニックについて説 
明しています。 11 

























































ICanon 


PIXUS 65001/61001 

プリンタ活用ガイド 





■ 印刷の*れを!！える 

■ 印期内容に合わせて印 9) する 
■ いろいろな用紙に印■する 
■ 小ワザ集 


印刷設定の画面を見る 

プリンタドライバの機能について、設定画 
面ごとに説明しています。 

困ったときには 

トラブルの対処方法について説明していま 
す。 

INDEX 

このボタンを押すと、検索画面が表示され 
ます。 

知りたい情報を、キーワードを入力して検 
索することができます。 


「プリンタ活用ガイド」を削除する 

インストールした「プリンタ活用ガイド」が不要になったときは、次の方法で削除します。 


Windows 


「プリンタ活用 
ガイド」を 
削除する 


〇 Windows の[スタート]メニューから[すべてのプ□グラム]/ [プ□グラム] — 
[PIXUS 6500 i ] または [PIXUS 6100 i ]— [アンインス!-ール]の順に選ぶ 

ファイル削除の確認メッセージが表示される 

© [はい]をクリック 

これでプリンタ活用ガイドの削除が完了 

再起動を促すメッセージが表示された場合は、コンピュータを再起動してください。 


プリンタ活用ガイドの使いかた 
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USB ケープルについて 


Windows XP / Windows Me / Windows 2000 / Windows 98 をご使用の場合は、プリンタ 
の性能を十分に発揮するために USB ケーブルのご使用をお勧めします。 

USB ケーブルでプリンタを接続してお使いになる場合は、次の点にご注意ください。 

プリンタドライバの動作擐境については「プリンタドライバの動作環境」 （ CPp .91) を参照してください。 


■次のときは、 USB ケーブルの抜き差しをしないでください。 

♦プリンタドライバインス I ル中 

•コンピュータの電源を入れて 、 OS ( Windows または Mac 0 S ) が起動するまでの間 
♦プリンタが印刷中 

USB ケーブルは、コンピュータやプリンタの電源が入っているときでも、ケーブルの抜き 
差しが行えます。ただし、上記の場合にケーブルの抜き差しを行うと、コンピュータやプ 
U ンタが正しく動作しなくなる場合があります。 


■ USB ケーブルの抜き差しは、5秒以上の間隔をあけてください。 

コンビユータやプリンタの電源が入っている状態で USB ケーブルを抜き差しするときは、 
必ず抜いてから5秒以上の間隔をあけて差すようにしてください。抜いてからすぐにケーブ 
ルを差し込むと、正しく動作しないことがあります。 


■コンピュータに複数のプリンタを接続するときは、1台ずつ接続してください。 

USB ケーブルを使って、1台のコンピュータに複数のプリンタを接続することができます。 
この場合は、1台ずつ接続し、接続するごとにプリンタドライバのインス!ルを行ってく 
ださい。 


■コンピュータやプリンタの電源が入っている状態で USB ケーブルを抜き差しする 
ときは、コンピュータ側（または USB ハブ側）を抜き差ししてください。 

USB ケーブルは、プリンタ側のコネクタでは抜き差ししないでください。 



USB ケ—ブルについて 
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本書で説明している PIXUS 65001/610 Oi の各部の名称と役割について説明します。 


前面 



電源ポタン 

電源をオン/オフ 
するときに押しま 
す0 


電源ランプ 

電源のオン/オフや、 
状態を、知らせます。 


エラーの 


用紙サポート 

セツトした用紙を支えます。用紙をセツトする 
前に取り付けてください。 A 4 サイズより大きい 
用紙をセツトするときは、中央の補助サポート 
を起こしてください。 

用紙ガイド 

用紙サイズに合わせて用紙ガイドをつまんで動 
かし、用紙の左端に合わせます。 

オートシートフィーダ 

ここに用紙をセツトします。一度に複数枚の用紙 
をセツトできまず:特殊な用紙を除く） （〔 Pp .89)。 
セツトした用紙は自動的に一枚ずつ給紙されま 
す。 

フロントカバー 

インクタンク交換や紙づまりのときに開けます。 

排紙トレイ 

印刷された用紙が排出される場所です。印刷す 
る前に手前に倒してください。なお、用紙のサ 
イズによっては、中央の補助トレイを以下のよ 
うに引き出してください。 

B 4 サイズ以下の用紙：補助トレイを一段階、引き出す 
B 4 サイズより大きい用紙：補助トレイを二段階、引き出す 

リセツトポタン 

プリンタのトラブルを解消してからこのボタン 
を押すと、エラーが解除されて印刷できるよう 
になります。また、印刷中にこのボタンを押す 
と、印刷を中止します。 


► 電源ランプの表示について 

電源ランプの表示により、プリンタの状態を確認できます。 

消灯 . 電源がオフの状態です。 

緑色に点灯 . 印刷可能な状態です。 

緑色に点滅 . プリンタの準備動作中、または印刷中です。緑色に点灯するまでお待ちください。 

緑色に点灯後、オレンジ色に点滅 

. エラーが発生し、印刷できない状態です（〔デ P .74)。 

オレンジ色と緑色に交互に一回ずつ点滅 

. サービスが必要なエラーが発生している可能性があります （ 匚尸 P .74) 。 



塵 


この章では、印刷を開始する前の確認事項について説明します。 


各部の名称 


印刷する前に 
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V 

























USB ケーブル接続部 

USB ケーブルでコンピュータと接続する 
ためのコネクタです。 


プリンタケーブル接続部 

プリンタケーブル（パラレルケーブル） 
でコンピュータと接続するためのコネク 
夕です。 


電源コード接続部 

付属の電源コードを接続するためのコネ 
クタです。 




■ 



-紙間選択レバー 

セツトする用紙の種類に応じて、プリン 
卜へツドと用紙の間隔を調整するための 
レバーです。使用する用紙により切り換 
えが必要です （ C ^ p .21)。 


プリントへッドホルダ 

プリントへッドを取り付けます。 


固定レバー 

プリントへツドホルダにセツトされたプリントへツドを固定します。 

_プリントヘッドをセツトしたら、このレバーを上げないでください。 
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電源のオン/オフ 


プリンタの電源をオン/オフするときの手順と、確認事項について説明します。 


電源をオンする 


プリンタの電源を入れるときの手順について説明します。 


設置の準備を 
確認する 


• プリントへッドとインクタンクがセットされている。 

• コンピュータ（接続機器）と接続されている。 

• プリンタドライバがインス I -ールされている。 

• プリントへッド位置が調整されている0 

準備が終わっていない場合は、『かんたんスタートガイド』にしたがって準備してくださ 
し)。 



つし' 



. 自動電源オン/自動電源オフ機能について 

• プリンタの電源を自動的にオン/オフすることができます。 

設定は、ドライバ設定画面の[ユーテイリテイ]シートで行います。 

自動電源オン . コンピュータから印刷データが送られたときに自動で電源をオンします。 

自動電源オフ . 一定時間、印刷データが送られないときに自動で電源をオフします。 


印刷する前に 
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I 電源をオフする 

プリンタの電源を切るときの手順について説明します。 



I- 

電源プラグについて 

• ♦電源をオフにした後、電源プラグを抜くときは、必ず電源ランプが消灯していることを確 
認してください。電源ランプが点灯•点滅しているときに、電源プラグをコンセントから 
抜くと、その後印刷できなくなることがあります。 


△警告 ♦電源プラグは定期的に抜き、その周辺およびコンセントにたまったホコリや汚れを、乾い 
た布で拭き取ってください。長期間差し込んだままにすると、火災の原因になることがあ 
ります。 


一 印刷する前に 
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この章では、普通紙やはがき、封筒をプリンタにセツトする方法と、用紙の取り扱いについて説明します。 


►普通紙やはがき、封筒以外の用紙（オプションの高品位専用紙やフォト光沢紙、 OHP フイルム、 T シャツ転写紙 
など）のセツト方法や各種設定については、「オプション」 （ ap .82) を参照してください。 


用紙をセツトする前に 


用紙をセツトする前に、用紙サボートと排紙トレイを準備します。 


用紙 サボー トと 
排紙トレイを 
準備する 


後ろから見た図 


〇用紙サボートを取り付ける 

A 4 サイズより大きい 
用紙をセツトすると 
きは、補助 サボー ト 
を起こしてください。 



@排紙トレイを手前に倒す 


用紙サイズにあわせて以下のように補助トレイを引き出してく 
ださい。 

巳4サイズ以下の用紙：補助トレイを一段階、引き出す 
巳4サイズより大きい用紙：補助トレイを二段階、引き出す 


用紙をセツトするときのご注意 （ CPpSS ) 

• 用紙の端をきれいにそろえてからセツトしてください。用紙の 
端をそろえずにセツトしたりすると、紙づまりの原因となるこ 
とがあります。 

• 用紙が反っているときは、逆向きに曲げて反りを直してからセ 
ットしてください。このとき、用紙の表面が波状にならないよ 
うにしてください。 
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用紙のセツト 
























普通紙をセツトする 


普通紙をセツトする操作について説明します。 


r ^ 

普通紙として使用できる用紙 

• 普通紙としては、複写機などで使用される一般的なコピー用紙や、キヤノン製のカラー BJ 
用普通紙（型番： 《 LC -301》)、 スーパーホワイトべーパー(型番： 《 SW -101》) が使用 
できます。 

用紙サイズ： 【定型紙】 A 3、 A 4、 A 5、 B 4、 巳5、レター、リーガル、 

A 3 ノビ (329.0 X 483.0 mm ) 

【非定型紙】最小（横 90.0 mmx 縦1 2 a 0 mm ) 

最大（横 329.0 mm x 縦584.2 mm ) 

用紙の重さ： 64〜105 g / m 2 


1 

用紙を揃える 

❶ 

セットする用紙の四隅を揃える 

► 前回、封筒や T シャツ転写紙の印刷を行い、紙間選択レバーを右側 （ H ) に設定してい 
る場合は、左側 （□) にしてください （ C ^ p .21)。 



用 

紙 

の 

セ 



印刷される向き 

@ 用紙ガイドをつまんで用紙サイズのやや左側に動かし、 
用紙の側面に軽くあてる。用紙ガイドを正しい位置に 
合わせないと、正しく給紙されないことがあります 

用紙ガイドの積載マークを超えないように用紙をセツトしてください。 64 g / m 2 の普通 
紙で、約100枚（高さ 10 mm ) を目安にしてください。 

ただし、排紙トレイに積載できる枚数は、40枚（高さ 4 mm ) までです。印刷が40枚を 
超える前に排紙トレイから用紙を取り除いてください。 

• 用紙がうまく送られないときは、給紙 □_ ラーのクリーニングをしてください 
( CPp .22) 0 
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官製はがきをセツトする 


官製はがきをセツトする操作について説明します。 


一般の官製はがきやお年玉付き年賀はがきに印刷できます。 

ただし、往復はがきは使用できません。また、写真付はがきやステッカーが貼ってあるは 
がきには印刷できません。 


はがきを揃える 



〇セツトするはがきの四隅を揃える 




はがきが反っているときは、逆向きに曲げて反り 
を直してください。このとき、はがきの表面が波 
状にならないように注意してください。 



〇 


X 


2 


前回、封筒や T シャツ転写紙の印刷を行い、紙間選択レバーを右側 （ M ) に設定して 
いる場合は、左側 （□) にしてください （ C ^ p .21)。 


はがきを 
セツトする 



印刷する面を上にして、縦書き/横書きに関係なく縦長にセツト 


オートシートフィーダの右端に合わせて 
はがきをセット 

一度にセットできるはがきは、40枚までです。 
フォト光沢八ガキ、プロフェッショナルフォ 
卜はがきは20枚までです （ CTp .83、 84)。 


© 用紙ガイドをつまんで用紙サイズのやや左側に動かし、 
用紙の側面に軽くあてる。用紙ガイドを正しい位置に 
合わせないと、正しく給紙されないことがあります 


つし、 


，はがきがうまく送られないときは、給紙□—ラーのクリーニングをしてください （ C ^ p .22)。 




0 . 

きれいに印刷するには 

• はがきの両面に印刷するときは、通信面を印刷後に、宛名面を印刷することをお勧めします。 
このとき通信面の先端がめくれたり、キズが付いたりする場合は、宛名面から印刷すると状態 
が改善することがあります。 

• 写真をきれいに印刷したいときは、キヤノン製のフォト光沢八ガキ 《 KH -201 N 》 や、八イグ 
レードコートはがき 《 CH -201》 、プ□フェッシヨナルフォトはがき ( PH -101) のご使用 
をお勧めします （ CPp .83、 84)。 

• 印刷密度の高い印刷を行うと、インクが乾くまで時間がかかります。印刷が終わったはがきは、 
重ならないよう1枚ごとに排紙トレイから取り除いてください。インクが乾くまで印刷面に触 
らないで < ださい。 

• プリンタドライバの設定は、必ず「用紙の種類」でセットするはがきの種類を指定してくださ 
しへ （ C ^ p .26、 30)〇 
官製はがき — 「はがき」（通信面/宛名面） 

インクジェット用官製はがき — 「インクジェット官製葉書」（通信面)、「はがき」（宛名面） 


用紙のセツト 
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封筒をセツトする 


紙間選択 
レバーを右側 

㈣ ） 

にする 


2 


紙間選択レバー 



Q プリンタの電源が入っていることを確認し、 
フロント カバーを 開ける 

プリントヘッドが、中央で止まる 


にする 

紙間選択レバーを右側 （ M ) 
に設定するのは、封筒、 T シャ 
ツ転写紙です。 

その他の用紙は左側 （□) に 
設定してください。 



^フロントカバーを閉じる 


封筒の反りや 
曲がりを取る 



〇封筒の周辺とふたを十分に押して反りや曲がりを取り、 
中の空気を抜く 

封筒のフラップ（ふた）が曲がっているものは伸ばしてください。 

封筒が反っているときは、封筒の端を対角線に持って、軽く逆方向に曲げてください。 
封筒の先端がふくらんでいた 
り、反っている場合は、机な 
どの上でペンなどを使い、右 
図のようにしっかりつぶし 
てください。 


中央から先端に向け 
てしつかりつぶす 



* 上記の図は、封筒の挿入方向先端の断面図です 


封筒をセツトする操作について説明します。 


市販の定型封筒では洋形4号 （105 x 235 mm )、 洋形6号 （98 xl 90 mm ) 以外は使 
用できません。 

• フラップ（ふた）の部分が二重になっているものや、シールになっているものは使わな 
いでください。正しく紙送りできません。 

• 型押しやコーテイング等の表面加工がしてある封筒は使わないでください。きれいに印 
刷できません。 



用紙のセツト 
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用紙の取り扱いについて 


セツトする用紙は、以下の取り扱い事項に注意してご使用ください。 


使用できない用紙について 


• 折れている用紙 
♦力 _ ルしている用紙 
• しわがついている用紙 
• 濡れている用紙 

• 薄すぎる用紙（重さ 64 g / m 2 未満） 

♦厚すぎる用紙（キャノン純正紙以外で、重さ 105 g / m 2 を超えるもの） 
•穴のあいている用紙（例：ルーズリーフ） 

• 往復はがき 

• 写真やステッカーを貼ったはがき 
♦フラップ（ふた）が二重になっている封筒 
•フラップ（ふた）がシールになっている封筒 
參型押しやコーテイングなどの加工された封筒 


■用紙の取り扱いについて 


用紙を取り扱うときは、以下の事項に注意してください。 

• 用紙はできるだけ端を持ち、印刷面に触れないようにしてください。印刷面に傷がついたり汚 
れがつくと、印刷の品質が彳氐下することがあります。 

• インクが乾くまで印刷面には触らないでください。また、印刷済みの用紙を濡らしてしまった 
場合は、乾くまで印刷面に触れないでください。 

• 用紙によっては、インクを大量に使う印刷をすると用紙がカールして印刷面がこすれることが 
あります。この場合は、紙間選択レバーを右 （ M ) にセットしてみてください。 

また、このような用紙は写真やグラフィックスを含む原稿の印刷にはお勧めできません。文字 
中心の原稿の印刷にご使用になることをお勧めします。 

• 端が折れていたり、しわがよっているなど、状態の悪い用紙は使わないでください。反ってい 
る場合は、反りを直してから印刷してください。 

• 使わなかった用紙は入っていた袋に入れ、直射日光の当たる場所や高温多湿な場所を避けて保 
管してください。曲がったり、しわがつかないよう水平に置いてください。 


ぶ 




本機で使用できる専用紙について 

• 本プリンタでは、キヤノン製の専用紙が用意されています。なお、各用紙ごとの印刷時のボイ 
ントについては「オプション」 （ CPp .82) を参照してください。 


I 用紙のセツト 
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この章では、普通紙への印刷を例にして印刷の基本操作、印刷を途中で中止する方法について説明します。 


[印刷]画面を 
表示する 


龜 

ふ ■ 'ntfi^i^ ^ •□.X/ j \ \v/ jf / \ w 甘.、，ドノ \jj/ 


新規#... Ctrl+N 

問く ( Ql . Ctrl+O 

上害き保存⑤ Ctrl+S 

名前を付けて保存込)… 





V 日本語 

J » . 

， H J 

•5 i .6 i .7 i. 

8 • 1 • 9 • 1 .1 

0* 1 *11• 


印刷ブレ ( f ユー邸 

ペー'•傲 g(l I ) 


-〇 [ファイル]メニューをクリック 





:印 a 


刚1 


[印刷]をクリック 

[印刷]画面が表示される 


_ 


ブリンタの遥祈 

H 

ブリン⑽追力1 

鬌 

pgMSiag 棚 




状態：準備完了 

埸所 

コメント： 

ぺ-ジ範囲 
©すべて ( L ) 

逗択した部分〇 
〇ペ-ジ指定(③：应 
ページ番号のみか、またはパ 
てください。例: 5-1 2 


-ジ範囲のみを入力し 


□ファイルへ出力©1 詳細設定 < B > 1 
[プリン袖検索®. .. J 

mm- |i i^i 

□部単位で.印刷必 


© プリンタ名がご使用の機種かを確認 


別のプリンタ名が選択されている場合は、 
ご使用の機種名をクリックしてください。 


Windows で印刷する 


文書や写真、イラストなどを印刷する方法について説明します。 


ご使用のアプリケーションソフトにより、表示される画面が異なる場合があります。なお、本書では 
Windows XP で PIXUS 650 Oi をご使用の場合に表示される画面を基本に説明します。 



印刷してみよう 


Windows 


印刷の開始 
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2 


印刷に必要な 
設定をする 


■iiFl 


mm 


状態：準備完了 

塌所 

コメント： 

ページ範囲 
©すべての 

;•逞折した部分 CD 現在< 

〇ベ'-ジ指定©: 11-65535 


□ファイルへ出力® [ 詳細設定® I 


匚ブリン如)検索®. .. J 


n ~ ■ 


またはぺづ範囲の M 入力し 


□ S 陣位で•印刷® 

[51SIS1 


印刷 ( E ) ] I キャンセル 




-〇 [詳細設定]をクリック 

印刷設定の[基本設定]シートが表示され 
る 

Windows Me / Windows 98 / 
Windows NT 4.0 / Windows 
95の場合は[プ□パティ]を、 
Windows 2000の場合は[基本 
設定]タブをクリックします。 


¢9基本設定參ページ設定®っ 



Hixr 


用紙の種類切 「普通紙 
給紙方法®: I 才-トシ-トフィ-夕 


印刷品質： 

〇きれい© 

©標準 ( N ) 

〇速い® 

〇カス$ム ( Q ) 

丨設定®… 

色調整: 

©自助 ( U ) 



〇マニュアル調整 ( M ) 

[ 設定 CD ". 

□ i ) •トスヶ-ル印刷 W 

□印刷前にブレビューを表示® 


^ ブリントアドパイザー秘… 


匚パ-ジョン側®…]丨標準に戻す®] 


‘,」 I キャンセル I [ ヘルブ 


- ISI 用紙の種類や印刷品位 
などを設定 

「基本的な印刷設定に 
ついて」 （ C ^ p .26) 


各 


© [基本設定]シートの [0 K ] ポタンをクリック 

[印刷]画面に戻る 


印刷を実行する 



印刷が開始される 


| 印刷の開始 


Windows 
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Windows 


| 基本的な印刷設定について 

普通紙以外の用紙に印刷するときや印刷品質などを変更するときは、印刷設定の[基本設定]シートで 
設定します。 


①用紙の種類 


②印刷品質 


③色調整 


④印刷前にプレビューを表示 


⑤プリントアドバイザー 


① 用紙の種類 

V をクリックし、実際にセットする用紙の種類を設定します。設定した用紙の特性に適した 
印刷ができるようになります。 

►用紙サイズや印刷方向の設定は、使用しているアプリケーションソフトで行ってくださ 
し)。設定されている内容を確認するときは、[ページ設定]タブをクリックすると、設定 
内容が表示されます。 

② 印刷品質 

設定する印刷品質をクリックして選択します。設定できる印刷品質は、「用紙の種類」で指定 
した用紙により異なります。 

品位（印刷品質）を任意のランクに指定したり、八ーフトーン表現を設定するときは「カスタ 
ム」を選択してから[設定]ボタンをクリックし、表示されるカスタム設定画面で設定してく 
ださい。 

③ 色調整 

「自動」に設定されていれば、通常のカラー印刷に適応します。 

各色（シアン/マゼンタ/イエ □_/ ブラック）のカラーバランスを調整したり、濃度やマッチ 
ング方法（色補正)、明るさを調整するときは、「マニュアル調整」を選択してから[設定]ボ 
タンをクリックし、表示される色調整画面で設定してください。 

④ 印刷前にプレビューを表示 

印刷を行う前に、どのような印刷結果になるか印刷のイメージを表示することができます。 

« ^Windows NT 4 .◦では「印刷前にプレビューを表示」はご使用になれません。 

⑤ プリントアドバイザー 

[プリントアドバイザー]をクリックすると、開始画面が表示されます。表示された選択項目 
から印刷の目的に合わせた項目を選択していくことで、自動的に適切な印刷設定に変更されま 
す。各項目ごとに設定する必要はありません。 


プリンタドライバの設定について 

プリンタドライバの詳細な設定については、『プリンタ活用ガイド』（プリンタソフトウェア 
CD - ROM ) やヘルプ （ l ^ p .38) を参照してください。 


③基本設定參ぺ-ジ設定__鬯スタンブ/背昱ン特殊効果3お気に入り：斟 ユーティリティし 


a 


r 用紙の棰頡似 


m 


印刷品質： 

〇きれい© 



® 標準# 


icJ 

〇速い® 



〇カス$ム (© 

1設定© 

色調整： 

@自嶋 



〇マニュアル調刪 



yiiT 

變 プ j ントアドパイザー⑽ .. 


□ i ? レースサ-ル印刷⑵ 


□印刷前にブレを表示哑 


I パージョン側®.. . | [標準に戻す ( E )] 


OK ] I キゃンセル ]I ヘルブ ] 


印刷の開始 
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Windows 






Windows 


| 印刷を中止する 

印刷を開始した後に、印刷を中止する方法について説明します。 

I 印刷中の場合は、プリンタのリセットボタンで印刷を中止できます。 


印刷中にリセットボタンを押す 

印刷が中止され、用紙が排出されます 


1 BJ ステータスモニタで中止する 



BJ ステータスモニタで印刷を中止することができます。 


_ 〇 


0区1 


オプション ( Q ) ヘルプ ( ii ) 


粟 


紙間逛折レパー位星: 


所有者： 

ドキュメント名：ドキュメント 
印刷ページ： 1 /I 


I 印刷中止 ( E :— 


Windows XP/Windows 2000/ 
Windows NT 4.0をご使用の場合 
は、タスクトレイのをクリック 

Windows Me/Windows 98/ 
Windows 95 をご使用の場合は、 
タスクノ（一の [Canon BJ Status 
Monitor ] をクリックします。 


-£1 [印刷中止]をクリック 

印刷が中止される 


中止を確認する画面が表示された場合は 
[0 K ] ボタンをクリックします。 


^ Windows 2000 /Windows NT 
4.0 をご使用の場合、[印刷中止] 
が選択できないことがあります。 


Windows 
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_ 印刷の開始 






























































が 




B J バックグラウンダで中止する 

• Windows Me / Windows 98 / Windows 95の環境で、バックグラウンド印刷が設定され 
ている場合は、印刷を開始した直後、印刷データを処理しているときに、 BJ バックグラウン 
ダで印刷を中止できます。 

Windows XP / Windows 2000/ Windows NT 4.0 では、 BJ バックグラウンダは 
表示されません。 


non PIXUS 6500 i - USBPR 


.-la.il x| 


印刷中 
Mac 

頁数： 

部数： 


キやンセル 


-©[キャンセル]をクリック 

中止を確認する画面が表示される 



© [OK] ポタンをクリック 


»►バックグラウンド印刷が設定されているときは、 BJ バックグラウンドモニタで、印刷 
中や印刷待ちの文書を削除することで、印刷を中止できます。 


印刷の開始 
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Windows 






















Canon pi xus 65001 


藝 


[ファイル]メニューをクリック 


0 [用紙設定]をクリック 

[用紙設定]ダイアログが表示される 


用紙サイズ：丨 A 4 ^ 


^使用する用紙サイズを設定 

-0 [OK] ボタンをクリック 


ロフチなし全面印刷 
はみ出し量：小 


_穴 


拡穴/縮小 ：% 

瞻向: ■ 圖 


[ 牛ヤンセル ] 

用紙設計... ] 

(ユーティリティ..」 


□設定保存 



〇 [ファイル]メニューをクリック 


[プリント]ダイアログが表示される 



用紙サイズを 
設定する 


-2 


[プリント] 
ダイアログを 
表示する 


印刷を実行する 




Macintosh で印刷する 


文書や写真、イラストなどを印刷する方法について説明します。 

ご使用のアプリケーションソフトにより、表示される画面が異なる場合があります。なお、本書では 
Mac OS 9で PIXUS 650 Oi をご使用の場合に表示される画面を基本に説明します。 

|印刷してみよう VSS 9 


_ 印刷の開始 





























































































①用紙の種類 



① 用紙の種類 

U をクリックし、実際にセットする用紙の種類を設定します。設定した用紙の特性に適した 
印刷ができるようになります。 

② 印刷設定 

原稿の種類に近い設定項目を選択することで、用紙の種類で設定した用紙の特性に合わせた印 
刷品位や色で印刷します。 

[文書] :文字が中心の原稿を印刷するときに指定します。 

[グラフィックス]: イラストやグラフなど色の境界がはっきりした原稿を印刷するときに指定 
します。 

[写真] :写真やグラデーションを多用したイラストを印刷するときに指定します。 

[マニュアル] :印刷品位や色に関する詳細な設定を行うときは、この項目を選択した後、 
[詳細設定]をクリックし、表示される詳細設定ダイアログで設定してく 
ださい。 


V プリンタドライバの設定について 

プリンタドライバの詳細な設定については、『プリンタ活用ガイド』（プリンタソフトウェア 
CD - ROM ) を参照してください。 


|基本的な印刷設定について mm % 

普通紙以外の用紙に印刷するときは、[プリント]ダイアログで実際にセツトした用紙の種類と原稿に近 
い印刷設定を指定することで、用紙の特性に適した印刷ができるようになります。 


印刷の開始 





印刷中の場合は、プリンタのリセットボタンで印刷を中止できます。 


■〇印刷中にリセットポタンを押す 

印刷が中止され、用紙が排出されます 


. 

印刷データ処理中に中止する 

: • 印刷を開始した直後、印刷データを処理しているときは、以下のキー操作で印刷を中止できます。 


Canon pixus 650 oi 


Version 4.3 

名：名称来設定 1.psd 



印 BJ ページ： 1ページ B 

1卵 


印則中 ： E _ 


l(49X) 

べ屬:__ 




〇【能】[コマンド]キーを押しながら【.】（ピリオド）キーを押す 



BJ プリントモニタで中止する 


バックグラウンドプリントがオンに設定されている場合は、 BJ プリントモニタで印刷を中止す 
ることができます。 


1：40 PM m №31 


BJ プリントモニタを隄す 

I 他を睹 T 

I T ベてを表示_ 

■ Finder 

I SlmpleText 

| d ランチヤー 



■ 000 


H ra 


吾級名 

| | 状® | | ベ-シ| | 

名称未設定 


1 



〇アプリケーションメニューから 
BJ プリントモニタ]をクリック 

巳 J プリントモニタ画面が表示される 


- CX 印刷を中止したい書類をクリック 


印刷を中止する 


印刷を開始した後に、印刷を中止する方法について説明します。 


リセツトポタンで中止する 


■ 

H 印刷の開始 


@右端のアイコンをクリック 

印刷を中止したい書類が削除される 

























































この章では、本プリンタの機能を十分に活用していただくために、印刷設定の各設定シートの機能や、各 
設定シートを表示中に機能説明（ヘルプ）を表示する方法について説明します。 



新規⑽ ... 

閉く ◎... 

上春き保存迄） 


趋 f % 


[ファイル]メニューをクリック 


vl 旧本語 




[印刷]をクリック 

[印刷]画面が表示される 


H [詳細設定]をクリック 

ドライノ（の設定画面が表示される 

«—► Windows Me / Windows 98 / 
Windows NT 4.0 / Windows 
95の場合は[プロパティ]を、 
Windows 2000の場合は[基本 
設定]タブをクリックします。 


^プリンタ名がご使用の機種かを確認 

別のプリンタ名が選択されている 
場合は、ご使用の機種名をクリッ 
クしてください。 




全肢し 


圏 

鬈 


ブリン如)追) 




□ファイルへ出力© r 詳繃設定， ♦ 1 

m 


d 


©首べて (u 

逞択した部分 (D 現在 ( 

〇ぺ-ジ指定 <©: し卜 65535 


纖鮮严 ジ範囲 編入 力し 


部_ |T _^ 

□部単位で•印刷 (Q) _ 


印刷(£〉1 [ キゃンセル 




Windows をご使用の場合 


印刷設定画面の表示方法や各設定シートで設定できる機能、各設定シートを表示中に機能説明（へ 
ルプ）を表示する方法について説明します。 


ドライバの設定画面を開く 


Windows 


アプリケーションソフトから開< 

通常は、この方法でドライバの設定画面を開きます。 

ご使用のアプリケーションソフトにより、本書で説明している画面と表示される画面が異 
なる場合があります。 


0 


N O S 
k k k. 
ctrctrctr 
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単独で開 < 


クリーニングなどのメンテナンス機能を実行したいときや、すべてのアプリケーションソフトに 
共通する印刷設定を行うときは、この方法でドライバの設定画面を開き、印刷条件を設定してく 
ださい。 


¢1 [スタート]ポタンをクリック 



Windows XP ツアー 


すべて®ブ〇グラム© > 


ファイルの編集 (£) 表示祕お気に入り⑻ツール① ヘル : m 
,)戾る ▼ ,検索 フォルダ FT 7 ! ， 


j ブリンタと FAX 

) ヘルプとサポ-卜 ( ti ) 

>検索® 

7ファイル名を指定して実行®… 


?オフの roi 終了オプション ( ! 


£1 [コント□ールパネル] 

の他のハードウェア] 

FAX] の順にクリック 

[プリンタと FAX ] 画面が表示される 



[プリンタとそ 
[プリンタと 


0ご使用のプリン 
夕名をクリック 


Windows Me / Windows 2000 / Windows 98 / Windows NT 4.0 / Windows 
95をご使用の場合は、[スタート] — [設定]—[プリンタ]の順に選びます。 


Q [ファイル]メニューから[印刷設定]を選ぶ 

ドライノ（の設定画面が表示される 



32^3 


I 編集® 表示秘お気 に入り⑻ッ-ル®ヘルブ⑻ 
::フオルタ fHTh 


共有 ( idX .. 

ブリン饨オフラインで•使用言る ( u ) 


ブリン如)追加® 
サーバー©ブロパティ d 
FAX のセットアップ® 


ショート加卜の作成® 
則除® 

名前の変更 ( M ) 

ブ□パティ ( E ) 


閉じる© 


ugjgjjngjgmi 


の基本設定 $ ページ設定纹スケンプ县一特殊効果 dS お気に入り M ユ-ティリティ 





用紙の種類 ( P : 音通紙 

給紙方法 (£〉： け 一ト シー 




〇きれい 
©標準妙 
〇速い⑻ 

〇カスタムぬ） 


©自_ 

〇マニ l アル調整 ( M > 


□印刷前にブレ e : ューを表示卿 


r ブリントアドバイザー⑽ .. 


[バ-ジョン悵報(旦 X .. I [標準に戻す叫 


春 


Windows Me / Windows 98 / Windows 95の場合 

©[ファイル]メニューから[プ□パティ]を選ぶ 
ドライノ（の設定画面が表示される 

Windows NT 4.0 をご使用の場合 

©[ファイル]メニューから[ドキュメントの既定値]を選ぶ 
ドライノ（の設定画面が表示される 
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■各設定シートの機能について 

各設定シートの機能について説明します。 

•= ►•各機能の詳細な設定方法については、『プリンタ活用ガイド』（プリンタソフトウェア CD - ROM ) やヘルプ 
( CPp .38) を参照してください。 

•[基本設定]シートについては、「基本的な印刷設定について」 （ CPp .26) を参照してください。 


f [ページ設定]シート 


①用紙サイズと印刷の向き 


② 印刷の種類 

③ フチなし全面印刷 

④ 両面印刷 

⑤ 部数 


① 用紙サイズと印刷の向き 

アプリケーションソフトで設定した用紙サイズと印刷の向きを選択します。 

② 印刷の種類 

フィットページ印刷、拡大/縮小印刷、割り付け印刷、ポスター印刷、冊子印刷を行うとき 
に、印刷の種類から選択します。 

Windows NT 4 .◦では、ポスター印刷、冊子印刷、両面印刷はご使用になれません。 

③ フチなし全面印刷 

用紙の四辺に余白のない、全面印刷を行うときに選択します。 

PIXUS 610 Oi では、フチなし全面印刷はご使用になれません。 

④ 両面印刷 

用紙の両面に印刷する場合に選択します。このとき、印刷された用紙をどのようにとじ合わ 
せるかを選択します。 

⑤ 部数 

印刷する部数を指定したり、最終ページから印刷したり（逆順で印刷）、複数部印刷すると 
きに部単位にまとめて印刷する（部単位で印刷）ことができます。 

Windows NT 4 .◦では逆順で印刷/部単位で印刷はご使用になれません。 


Canon PIXUS 650 Oi 印覇設定 


j 基本設定」參ペーフ設定 I ® スめプ县 w 特殊効果_ 


oil m 2 -ティリティ 




网用紙サィズ®: |■■■■■■■■■■■■■■■ 

* 印刷の向き：縦® 0 r 横® 




厂フチなし全面印刷(旦〉 

はみ出し量 ( m ): SL 




|T ^ 部(1-999〉 
r 逆顧で印刷® 

「部単位で印刷(〇> 


JI 累準に戻す© I 


I L キャンセル ) 


ヘルブ 丨 
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， . 

■ V ^. ♦定型以外の用紙に印刷するときは 

用紙サイズの一覧から[ユーザー定義用紙]を選択することで、縦、横を自由に設定した用紙 
サイズを設定できます。 

設定できるサイズについては、「使用できる用紙」 ( CPp .89) をご覧ください。 

:春ホームページがはみ出して印刷されるときは 

ホームページを印刷したときに、はみ出して印刷されたことはありませんか？こんなときは… 
©[ページ設定]シートを表示し、[印刷の種類]から、[フィットページ印刷]を選びます。 
©用紙サイズに B 4]、 出力用紙サイズに [ A 4] を設定します。 

• 

• 『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 に付属のアプリケーシヨン、 Easy - WebPrint を使用す 

ると、 Web ページ全体を用紙の幅に収めて印刷できます。 

詳しくは、『フォトアプリケーシヨンガイド』（プリンタソフトウェア CD - ROM ) をご覧く 
: ださい。 


r [スタンプ/背景]シート 


印刷の用途に応じて、スタンプや背景を設定して印刷することができます。 


•①スタンプ 


② 背景 


① スタンプ 

選択したスタンプ（作成可能）を、印刷時に指定位置に付けて印刷できます。 

② 背景 

選択した画像データを、印刷時に背景として付けて印刷できます。 

Windows NT 4.0 では、[スタンプ/背景]シートはご使用になれません。 


Canon PIXUS 65001 印刷設定 



「匪麗 

スタンプ設定⑼… 

□ 


前面に印刷®〉 

「先頭ページのみ m 


標準に戻す®」 

([ キゃン&レ丨|通用⑻ I ヘルプ ] 
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[お気に入り]シート 

[基本設定]、[ベージ設定]、[スタンプ/背景 ] (Windows NT 4.0 を除く）、[特殊効果]シー 
卜の設定内容に、名称を付けて登録できます。登録した名称を呼び出すことで、各設定シートの 
設定内容を簡単に呼び出すことができます。 



[特殊効果]シート 



①イラストタッチ 


②単色効果 


③ VIVID フオト 

④ イメージデータ 補正 
■⑤才一トフオトパーフェクト 


⑧デジタルカメラノイズリダクション 


① イラストタッチ 

写真や画像データをイラスト調に加工します。 

② 単色効果 

写真や画像データを指定した単色に加工します。 

③ VIVID フオト 

写真や画像データの色調をより鮮やかにします。 

④ イメージデータ 補正 

写真や画像データを拡大したときに生じる輪郭のギザギザを滑らかにします。 

⑤ オー ト フォ ト パーフエ クト 

デジタルカメラで撮影した写真の状態に合わせてデータを適正に補正します。蛍光灯や白熱 
灯の影響で色味が違ったり、露出オーバーやアンダーの写真に効果的です。明るさも自動的 
に補正するので、色の濃い部分もつぶれることなく印刷できます。 

⑧デジタルカメラノイズリダクション 

空などの青い部分や、暗い部分のノイズを軽減するデジタルカメラノイズリダクション機能 
を使うと、デジタルカメラで撮った写真をきれいに印刷できます。 












[ユ■テイリテイ]シ■卜_ 

プリンタのメンテナンス機能やサイレント設定、自動電源設定など、特殊な機能を実行できます。 



Windows XP / Windows 2000/ Windows NT 4.0 をご使用の場合、アプリケーシ 
ヨンソフトから表示した場合は、一部の機能が選択できない状態にあります。この場合は 
ドライバ設定画面を単独で表示する （ CPp .33) ことで選択できます。 

Administrators やコンピュータの管理者として□グオンしていない場合は、選択できま 
せん。 
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Windows 


© 基本設定.參ペー:?設定_.登]スめプ/背县 〆 特殊効果 a お気に入〇姒ュ-ティリティ 





〇きれい© 
©標準妙 
〇澈 

〇力; W ム (0 


辭® -. 


® 自助 ( U ) 

〇マニ; L アル調*! ( M ) 


□印刷前 (；： ブレ e ュ表 SW 


[パ-'ジョン籀報®...] I 標準に戻す ( E )] 


J [ キゃンセル )[ ヘルプ ] 


-〇 [?] をクリック 

マウスカーソルが^?に変わる 


■© 機能説明を表示したい設定項目に合わ 
せてクリック 

クリックした設定項目の機能説明を表示 




グレースケール印 H 

このチ：！:ックボックスは、カラーで作成した原稿をあえて白 
黑で印刷した t 、ときにクリックじ r オン （ 反）にじ c ください。 

通常のカラー印刷を行う埸合は、必ずオフ (□ >にしてくださ 


操作説明を表示する 


gar 


r ヴトスケール印刷 
厂印刷前にプレビューを表示屻 


き ブリントアドバイザー⑽ .. 


パ~ジョン惜報(旦) ... |標準に戻寸史 ）I 


[ OK J 匚キャンセル丨 丨 ヘルプ« 


①目次②キーワード 


_ 


|1 

i © mm) 
i ： c ) キ-。丄: 


) しおり (M) オプションぬ） A ■ルプ出） 


EVko ) I キー 0 *-ド〇)[戻が:旦）[印刷 0 


[基本設定]シート 


[基本該定]シートでは、ゴリン匆こセットして I 亡用紙の種頭などに合わせて、基本 I 
特殊な印刷をしない限り、このシートの項目だけ詨定すれば、通常の印刷は実行で 

(Windows XP, Windows 2000) と記栽されて L 1 る棵能は、 Windows XP, Windows 2( 
Windows NT 4.0 では使用できません。 

このシートでできること 

基本的な印刷設定衣行う 
づり-ノトアド J 彳イザー T 印刷設定チ行う 

項日の説明を見たいときは- 

ダ r トルリトの右端にあるンをクリックしてください。ポインタの形状が k ? に 
項目名をクリックしてください。 

応用的な棵逋 


印刷の品哲衣カス今ム設定する 

マニュア〗レ T 色 im 钻衣行う 
カラーの原稿衣 T ノウロ T 1 印刷すろ 


~〇 [ヘルプ]をクリック 

[ヘルプ]画面が表示される 


① 目次 

見たい項目をダブルクリックし 
ていくと、その操作説明が表示 
されます。 

② キーワード 

キーワードを 入力すると、 該当 
する キーワードを一 覧に表示。 
一覧から キーワードを 選択する 
と、その機能の操作説明が表示 
されます。 

•念 ► Windows の[スタート] 
メニューから[すべてのプロ 
グラム]/[プ□グラム]— 
[Canon PIXUS 6500 i ] 
または [Canon PIXUS 
6100 i ]— [操作説明] 

を選んでもヘルプを表示 
することができます。 


|ヘルプを見る 

ドライバ設定画面の各設定項目ごとの機能説明や、操作方法の説明を表示する方法について説明します。 

I 設定項目の機能説明を表示する 


Windows 


ンタドライバ¢0ベルブ 


印 BI 設定 
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きれいな印刷のための設定をアドバイス（プリントアドバイザー） 

• プリントアドバイザーを使用すれば、印刷する用紙に最適な条件で各種の設定を簡単に設定で 
ぎます。 

〇 [基本設定]シートで、[プリントアドバイザー]をクリックします。 



©表示される画面にしたがって用紙の種類を設定し、[次へ]をクリックします。 
©設定の確認画面で、[完了]をクリックします。 


設定した用紙の種類に最適な条件で印刷ができるように、自動で各種の設定を行います。 


高画質で印刷するために、以下の用紙が用意されています。 

各用紙の特徴やセツト時の注意事項については「オプション」 （ C 尸 P. 82 ) を参照して 
ください。 

• プ□フェツシヨナルフォトペーパー 
• スーパーフオトペーパー 
• マツトフオトペーパー 
•フォト光沢紙 
• 高品位専用紙 

• プ□フェツシヨナルフォトカード 
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Macintosh をご使用の場合 


[プリント]ダイア□グおよび[用紙設定]ダイア□グの表示方法や、その他の設定ダイア□グで設 
定できる機能、各設定ダイアログを表示中に機能説明（バルーンヘルプ）を表示する方法について 
説明します。 


■[用紙設定]ダイアログを開く 



用紙サイズ、拡大/縮小印刷、印刷方向を指定します。また、ユーティリティの機能を実行するときに 
開きます。 



■[プリント]ダイア□グを開く 


印刷を実行するときに、用紙の種類や印刷設定の種類を設定します。 




〇 [ファイル]メニューをクリック 


^ [プリント]をクリック 

[プリント]ダイアログが表示される 




Canon PI XUS 65001 Version 4.3 , -s 


_ 

I / 

ページ： 釋) 全ページ 

〇 I ~~ I から I ~~| 1 ォプション… 1 

^ JT /7 

BJ 力-ト リッジ：— 1 設定 登録…」 

m 

1 カラ- 令 1 

用紙の S 類： 

II 薈腿 |$| 

給紙方法： 

Q 等倍印刷 

1 才 - トシートフイ—ダ t \ 

印刷設定： 

丨文軎 ¢1 B 細設定... 


□グレースケール印刷 
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各設定ダイアログの機能について 

各設定ダイア□グの機能について説明します。 




各機能の詳細な設定方法については、『プリンタ活用ガイド』（プリンタソフトウェア CD - ROM ) を参照して 
ください。 


[用紙設定]ダイアログ 


Canon pixus 650 Oi 


' i f あ 


用紙サイズ ： I A 4 


u フ于なし主 m 印刷 
はみ出し量：小 en 


( ok ii 


キャンセル j 


拡大/箱小： [ fflwai ( T | % 


巨 


印刷方向： I 


□設定保存 


-①用紙サイズ 
-②フチなし全面印刷 
-③拡大/縮小 


④印刷方向 ⑤ユーティリティ 

① 用紙サイズ 

印刷する用紙サイズを設定します。 

② フチなし全面印刷 

フチなし全面印刷を行うときに指定します。 

PIXUS 61 00 i では、フチなし全面印刷はご使用になれません。 

③ 拡大/縮小 

原稿を拡大/縮小して印刷するときに、その倍率を指定します。 

④ 印刷方向 

用紙の紙送りに対する印刷方向を指定します。 

⑤ ユーティリティ 

クリックすると[プリンタユーティリティ]ダイアログが表示され、プリントヘッドのクリー 
ニングやテストプリント（ノズルチェックパターン印刷、ヘッド位置調整)、電源設定、サイ 
レント設定などを設定できます。 


つ乂 




アユ、# 


定型以外の用紙に印刷するには 

• 用紙サイズの一覧から[ユーザ定義用紙 1] 〜[ユーザ定義用紙 3] を選択して、[用紙設計] 
をクリックすると、縦、横を自由に設定した用紙サイズを設定できます。 

設定できるサイズについては、「使用できる用紙」 （ C 尸 P .89) をご覧ください。 


_ 印刷の設定 


41 






①部数 


Canon PI XUS 65001 



门 


[部数：睡 ] 




ページ：承全べ一 



〇 |1 から □ 


BJ 力一卜りツジ： 

|カラ w 


用紙の》類: 

f 昔通紙 

1 

給紙方法： 

|オートシートフィーダ 

令1 

印刷設定： 

[文者 

^ j 


□グレ— 


■ル印刷 


[ 設定登録.. . | 






1詳細設定.. . 1 


万ノソヨノ 

-②用紙の種類 

-③印刷設定 
-④詳細設定 


① 部数 

印刷する部数を指定します。 

② 用紙の種類 （17^.30) 

③ 印刷設定 ( crp .30) 

④ 詳細設定 

印刷設定から[マニュアル]を選択して、このボタンをクリックすると[詳細設定]ダイアロ 
グが表示され、クオリティ（印刷品位、ディザリングなど)、特殊効果（イラストタッチ、単 
色効果)、カラー（色補正、ガンマ補正、濃度など）が設定できます。 

⑤ オプション 

クリックすると[オプション設定]ダイアログが表示され、原稿の出力先や印刷順序、ページ 
レイアウトが設定できます。 


等倍印刷 


バルーンヘルプを見る 


設定ダイアログの各機能説明を表示する方法について説明します。 



[ヘルプ]メニューをクリック 
^ [バルーン表示]をクリック 



にマウスポインタを合わせる 

マウスポインタを合わせた設定項目 
の機能説明が表示される 


■[プリント]ダイアログ 


乂 

f 

一 

1 


『 

プリ 

ント 

1 

し 

キヤ： 

ノセル 

1 
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クリック 


画像編集ソフトで切り抜き、回転などの加工をした画像の場合、才_トフォトパーフェクトがう 
まく機能しないことがあります。この場合は、[ページ内をまとめて補正する]にチェックマーク 
をつけて <ださい。 


きれいな写真印刷のための便利な機能 


簡単な操作で写真をきれいに印刷できる機能を紹介します。 

ここで説明する機能は、 Windows は[特殊効果]シート （ CPp .36)、 Macintosh は[詳細設定]ダイア 
□グ （ tPp .42) のクオリティで設定します。 

■オートフォトパーフェクト 

デジタルカメラで撮影した写真は、天候や照明の具合によって色味が大きく変わることがあります。こ 
のような写真の印刷をする場合には、オートフォトパーフェクト機能が便利です。写真の状態に合わせ 
て、データの色味を自動的に補正します。 


Windows 


9 
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國 


_55 


a 圓國 
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クリック 


イメージデータ補正 


Windows 


インターネットからダウン□—ドした写真などでは、輪郭の線がギザギザになっていることがあります。 
イメージデータ補正機能を使用して印刷すると、ギザギザな線がなめらかに補正され、美しい印刷がで 
きます。 

Windows のみの機能です。 



一 印刷の設定 
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PIXUS 650 Oi でフチのない写真棚 0 する（フチなし全面印刷) 


お気に入りの写真を、はがきやフォトべーパーなどにフチなしで印刷する場合の操作について説明 
します。 

フチなし全面印刷とは、用紙の四辺に余白を残さず、用紙の全面に画像を印刷する方法です。フチなし 
全面印刷を設定すると、画像が用紙からわずかにはみ出すくらいの大きさになって印刷されます。 

Sv • フチなし全面印刷を設定すると、用紙の上端および下端の印刷品位が低下したり、汚れが発生したりする 
場合があります。 

• PIXUS 610 Oi では、フチなし全面印刷はご使用になれません。 


フチなし全面印刷ができる用紙とサイズ 


フチのない画像が印刷できる用紙は、次の通りです。 


• 普通紙（ A 3、 A 4) 

• プ□フェッショナルフォトべーパー （ A 3 ノビ、 A 3、 A 4、 し 2 L サイズ） 

• スーパーフォトべーパー （ A 3 ノビ、 A 3、 A 4、 し2しパノラマサイズ） 

• マットフォトべーパー（ A 3、 A 4、 L サイズ） 

• フォト光沢紙 （ A 3 ノビ、 A 3、 A 4 サイズ） 

• はがき（官製はがき、インクジェット官製はがき、フォト光沢八ガキ、八イグレードコ_卜 
はがき、プロフェッショナルフォトはがき） 

上記以外の用紙を使用すると、印刷品位が著しく低下したり、色味が変わったりすることがあり 
ます。 


フチなし全面印刷の設定 


Windows 


0フチなし全面印刷に対応している用紙を準備します。 

CX プリンタドライバの設定画面を開きます。 

@ [基本設定]シートで、[用紙の種類]を選択します。 

〇 [ページ設定]タブをクリックします。 

@ [フチなし全面印刷]を選択し、[用紙サイズ]を設定します。 

@画像が原稿からはみ出す分量を変えたい場合にだけ、[はみ出し量]を設定します。 

[はみ出し量]の設定については、次ページの「はみ出し量の調整」をご覧ください。 


『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 に付属のアプリケーシヨンソフト、 Easy - PhotoPrint や、 
ZoomBrowser EX / PhotoReco 「 d を使用すると、プリンタドライバの設定をすることな 
く、フチなし全面印刷が簡単にできます。尸 P .48) 


印刷の設定 
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フチなし全面印刷の設定 


W 


0フチなし全面印刷に対応している用紙を準備します。 

CX 用紙設定ダイア□グを開きます。 

[フチなし全面印刷]を選択し、[用紙サイズ]を設定します。 

0画像が原稿からはみ出す分量を変えたい場合にだけ、[はみ出し量]を設定します。 

[はみ出し罰の設定については、下の「はみ出し量の調整」をご覧ください。 

0プリントダイアログを開きます。 

0 [用紙サイズ]を選択します。 


はみ出し量の調整 


フチなし全面印刷では、画像が用紙サイズより少し大き目に拡大されて印刷されるため、用紙からはみ 
出した部分は印刷されません。はみ出す量は、お使いの用紙によって変わることがあります。このよう 
な場合は、[はみ出し量]のスライドバーで量を調整してください。 


はみ出し量 ( M ): 7民 


a 


通常は右端に設定しておくことをお勧めします。スライドバーを左に動かすほど、はみ出し量は 
少なくなります。 

はみ出し量がゼロ（スライドバーが左端）の場合は、画像データは原寸で印刷されます。 
はがきの宛名面を印刷する場合にゼ□に設定すると、差出人の郵便番号が正しい位置に印 
刷でき便利です。ただし写真を印刷する場合には、用紙によってはフチができてしまうこ 
とがあります。 



^ . 

アプリケーションソフトでの設定について 

• 余白を設定できるアプリケーションソフトをご使用の場合、上下左右の余白を 「 Omm 」 に設 
定してください。設定方法については、アプリケーションソフトの使用説明書をご覧ください。 
• 余白を設定できないアプリケーションソフトをご使用の場合は、写真やイラストのデータを用 
紙サイズと同じサイズで作成し、余白を空けずに編集画面いっぱいに貼り付けてください。 


I 印刷の設定 
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一夕を取り込み、 Ell 刷する 


『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 に付属のアプリケーシヨン、 ZoomBrowser EX/PhotoRecord 
(Windows の場合）または ImageBrowser (Macintosh の場合）を使用するとデジタルカメラの画 
像をコンピュータに取り込み、印刷するまでの作業が簡単になります。 

ここでは、付属のアプリケーションを使ってデジタルカメラのメモリーカードから画像データを取り込 
み、 PIXUS 650 Oi でフチなし全面印刷を行う方法を例として説明します。 PIXUS 610 0 i ではフチな 
し全面印刷はできませんが、同様の手順で写真が印刷できます。 

• デジタルカメラをコンピュータに接続して画像データを取り込むこともできます。詳細は『アプリケ_シ 
ョンガイド』（プリンタソフトウェア CD - ROM ) をご覧ください。 

• ZoomBrowser EX/PhotoRecord ( Windows の場合）または ImageBrowser （ Macintosh の場合） 
のインス!ルのしかたについては、『かんたんスタートガイド』をご覧ください。またアンインス! 
ルのしかたについては、『アプリケーションガイド』（プリンタソフトウェア CD - ROM ) をご覧ください。 
• 『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 に付属のアプリケーション Easy - PhotoPrint を使用すると、手軽に 
美しい写真が印刷できます 。 PIXUS 650 Oi をお使いの場合は、フチなし全面印刷も簡単に設定できます。 
詳細は『フオトプリントを楽しもう』をご覧ください。 


■ Windows をご使用の場合 (ZoomBrowser EX / PhotoRecord ) 


► すでに ZoomBrowser EX で Canon Image Gateways お使いの場合 、 「Canon Internet Library tor 
ZoomBrowser EX 」 をアンインストールしないでください。このプ□グラムは Canon Image Gateway 
にアクセスするために必要です。アンインス!ルした場合は、古し ) ZoomBrowser EX が入っている CD 
から ¥ SOFTWARE ¥ CIG ¥ JAPANESE ¥ SETUP . EXE を実行して、もう一度インス I ルしてください。 


画像 データを 
取り込む 


〇メモリーカードをコンピュータにセットする 

セットのしかたは、メモリーカードの取扱説明書をご覧ください。 

デスクトップの [ZoomBrowser EX] アイコンをダブルクリック 

メインウインドウが表示されます。 

•_> [スタート]メニューから[すべてのプ□グラム]/[プロ 
グラム]- ►[Canon UtiIities ]-► [ ZoomBrowserEX ]-► 
[ZoomBrowser EX ] を選んで Zoom Browser EX を 
起動することもできます。 

I 紅 ZoomBrowser EX -。:¥ Documents and Settmes¥ 丁ス外ッブ ¥，pee zoombrsr¥comi 


ファイル <£) 編集©表示秘ツづレ① 




インタ'■ネット Q ヘルブ (U) 


デスクトソブ 
亨妈 My Documei 





i 共有ドキュメント 
IVWNDOWS98 ¢0：) 
iCD ドライプ （D:> 

Iリムーパプルディスク （E! 
_ j リムーパプルディスク （F 

4 h 5 jpeg 
Sqzoombrsr 

Wn COMMON 
^rnlMGLIBI 


mm 

Sf ^ M 5 O 0 ^PG | SlifMSIQJPQ 


mm 

SM ^ MQISaJPG ShFMSI&JPG 



LqTRANSPRT 
&C1 MYCAMERAFILES 
コ ENGLISH 
■フク'•ス 

■ BB 

n 

I 

mmmm o 

■驪 H 

m 1 

SK«MQ25aPG 326 .JF=G 


-0 [カメラ/メモリーカード]を 
クリック 
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0 [画像を表示する/取り込む]をクリック 






❺ 


取り込む画像をクリックして選択 

続けて別の画像をクリックする 
ことで、複数の画像を指定する 
ことがでぎます。 

選択を解除したい場合は、選択 
した画像をもう一度クリックし 


ます。 


❻ 


[画像を取り込む]をクリック 



保存先フォルダ: 



r 新規フォルダを作らない 
^新規フォルダを作る 
万ルダ名称： 


❼ 


f? 撮影日にする 
r 取し」込み日にする 
r 新規で設定する 


保存先のフォ）レダを確認した後、 
[0 K ] ボタンをクリック 

メインウインドウが表示される 


「保存する画像の速番名を指定する 




►メインウインドウには、取 
り込んだ画像が表示されま 
す0 
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画像を印刷する 


Q [印刷]をクリック 


ツール CD インターネット <P ヘルブ 01) 


デスクトップ 
❾マイドキュメント 
飞10 20 

JAPTURE 
JFWER 

マ — P イビ好ャ 

マイミュージック 
-星プィコンビュ-夕 
軍ョ□一カルディスクぬ） 
1-^CD ドライフ" (D：〉 

リム-バブルディスク〇 
名称未設定 （F:〉 



マイ ビクチャ Elra ■舰 j 加 


T^WKi 

|_ 100 JD 001 JPQ _ | |_lOOJWttJPO _| I_lOOjOOOajPQ __| 


0 [レイアウトして印刷する]をクリック 


id Settines¥ZZZ¥My D. 


i 集 (£) 表示秘ツール①インターネット <p ヘルブ (11) 


[ファイル (D 編集 (£) 表示秘ツール① 

Easy-Photo Print 

■，発 顯 


デスクトップ 
|マイドキュメント 
hTl 3510 20 
CAPTURE 


マイ ビクチャ E3@a ■編お 


1 DRIVER 

J-K I I ネ^^ク 

|Kp^ 7 u (c：) 

■iil Tt ^ cd ドライブ位） 

1 福リムーパプルディスク (E 
5 a 名称未設定沪） 


s 


HSh dcim 

TheVolui 
-Q1204_shot.ZB 
L 31205 .shot ZB 


で響 I 


廢 Zoom Browser EX - C:¥l 

ファイル (D 編集©表示秘ツニ) 

齡を透択する 

印81したい文字を S 択 t 

Documents and Settines¥ZZZ¥My Documents¥My Pictures ■ @ 

レ CD イントネツト 0) ヘルブ妙 
) ステップ2:印刷したぃ文字を逞折します 

画像の悟報のうち、以下で逞んだものを画像と一結!こ印刷できます0 

□ コメント 

7 □ 方イル名 

レイアウト印》を離す B 

メイ：仁广に勤^ | 

匿 ■ 

1 

1 



-0 画像と一緒に印刷したい情報にチェッ 
クマークを付け、[レイアウト印刷を 
開始する]をクリック 

PhotoRecord が起動し、 [Photo Record 
プリントモード]が表示される 


印刷の設定 
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PhotoRecord ブリントモード 




牒黩獅猫て玀 e 總 

-,印刷例_- 


ゴリンタ： |Canon PIXUS 6500i 
B 功'-トリッジ：カラー 
ブIジントモード： 

r 旆り付けやレイアウトをして印刷 
r 固定サイズで印刷 

^フチなし全面印刷(写美を敷きつめて印刷〉 
r キヤノン純正ミシン目入り用紙に印刷 


II ； 次へ t H )> ソ|キャン te ル|ヘルゴ ( ii ) | 


-0 プリンタ名がご使用の機種かを確認 
する 

l S > 別のプリンタ名が表示されていた 
場合は、 d をクリックしてご使用 
の機種名を選択してください。 

■@ [フチなし全面印刷（写真を敷きつめ 
て印刷）]を選択し、[次へ]をクリッ 
ク 


アルノ Vムを印刷するための用紙設定を逞んでください 


7フチなし全面印刷 


1用紙の種類：1プロフォトペー, 

，卜 ▼! 

_腿サィズ：1はがき 

^3 

ll 印刷方向： (? ^ 

广囚 


麟!航 


Jl 次へ (N—)> ] キャンセル」 へルゴ (H) 


© [用紙の種類]、[用紙サイズ]、[印刷 
方向]を確認して[次へ]をクリック 

フチなし全面印刷ができる用紙と 
サイズ （ C ^ p .46) 


誌 

1ページあたりの写具の数： [i(m) r#— 


/起動 JB 寺に表示する 


く戻る(旦 〉 |ff 



i ■ュ- 

m 


現在の設定での印刷結果の 
例です。 

|ー キャンセル」_ヘルプ (il)J 


^ [1 ページあたりの写真の数：]で 
[1(1 行） ] を選択し、[完了]をクリ 
ック 

[PhotoRecord プリントモード]が閉じ、 
写真の印刷イメージが表示される 


-© [印刷]をクリック 


© 印刷画面が表示されたら、[印刷品位]を設定して[印刷]ボタンをクリック 
VIVID フオトについて （ C ^ p .44) 


ZoomBrowser EX / PhotoRecord の詳しい使いかたについては、『アプリケーシヨンガイド』 
(プリンタソフトウェア CD - ROM ) またはヘルプをご覧ください。 


■ P 印刷の設定 
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■ Macintosh をご使用の場合 (ImageBrowser) 


すでに ImageBrowser で Canon Image Gateway をお使いの場合、本プリンタに添付の ImageBrowser をインス 
Iルしてください。ただし、[機能拡張]フォルダの rCanonOnlinePhotoModuleJ を削除しないでください。 
このファイルは Canon Image Gateway にアクセスするために必要です。削除した場合は、もう一度古い 
Image 巳 rawser をインストールしてから、新しい Image 巳 rawser をインストールしてください。 


画像 データを 
取り込む 


2 


〇メモリーカードをコンピュータにセットする 

セットのしかたは、メモリーカードの取扱説明書をご覧ください。 

デスクトップの [Canon Image 巳 rowser] アイコン（エイリアス）をダブルクリック 

デスクトップに [Canon ImageBrowser] アイコン（エイリアス）が表示されていなし鳩合は、 
インストール先の [ImageBrowser] フォルダ- ►[ImageBrowser] アイコンをクリツクします。 

次のような画面が表示される 


0 メモリーカードのディスクを選択し、 
画像が入つたフォ)レダを選択する 

フォルダ内の画像が一覧表示される 

ImageBrowser を起動後、メモリ 
_力_ドをセツトすると、[自動起 
動設定]ダイアログが表示されます。 
詳しくは『アプリケーシヨンガイド』 
(プリンタソフトウェア CD-ROM) 
をご覧ください。 



画像 データを 
印刷する 



[レイアウト選択]ダイアログが表示される 


画像をどのように印刷しま T か？ 
〇自由に並ぺて印刷 


〇固定サイズで印刷 
⑱タイル状に敷きつめて印刷 


ノン純正ミシン目入 y 用紙に印刷 
ージ に印刷する枚数を指定して印刷します。 
像が•できるだけ穴きく印刷されるように、タイ 
ル状に敷きつめて印刷されます0 


1ペー 
画像が 




ィンドウ表示 B 寺に、このダイアログを表示する 


囫 


I 次へ> «T- 


-0 [タイル状に敷きつめて印刷] 
を選択し、[次へ >] ボタンを 
クリック 


印刷の設定 
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プレビュー 

用紙設定を確認し、1ペ-ジに並べる写臭の枚 
数を選択してください。 



^ [用紙設定...]をクリック 


0自觔卜 , J 5ング 
し写舆領域の設定 .. . I 


0印刷ウィンドウ表示 B 寺(こ，このダイアログを表示する 

[©] [ キャンセル ][ <戻る jl OK j 



[用紙設定]ダイアログが表示される 


[レイアウト選択]ダイアログに戻る 


[フチなし全面印刷]のチェックボッ 
クスをクリック 

^ [用紙サイズ]から用紙サイズを選択 
する 

フチなし全面印刷ができる用紙 
とサイズ （ C ^ p .46) 

[0K] をクリック 




-© [印刷]をクリック 


(H) [プリント]ダイアログが表示されたら、[用紙の種類]、[印刷設定]を確認して、[プリント] 

をクリック 

Image 巳 「 owse 「 の詳しい使い方については、『アプリケーションガイド』（プリンタソフトウェ 
ア CD - ROM ) またはヘルプをご覧ください。 









































































































この章では、インクタンクの交換、きれいに印刷されないときの対処方法と移送方法について説明します。 


インクタンクの交換について 


インクタンクを交換する目安とインクタンクの交換方法について説明します。 

インクタンクは消耗品です。インクタンクのインクがなくなった場合は交換してください。 

PIXUS 6500 i/PIXUS 610 0 i で使用するインクタンクは次のとおりです。 

• イエロー BCI _3 eY 
•マゼンタ BCI -3 eM 
• シアン BCI -3 eC 
♦ブラック BCI -3 eBK 

• 型番をお間違えのないようご注意ください。誤ったインクを取り付けると、正しく印刷できなくなるこ 
とがあります。 

•インクを取り付ける際は、インクの並びを間違えないよう、表示をよくご確認ください。 

インクの並びは、右からイエ□_、マゼンタ、シアン、ブラックです。 


■交換が必要な場合 

インクがなくなると、印刷を開始したときに電源ランプが緑色に点灯後、オレンジ色に4回点滅します。 

巳 J ステータスモニタ （ Windows ) やエラーメッセージ （ Macintosh ) で、なくなったインクタンク 
を確認し、新しいインクタンクに交換してください。 

印刷がかすれたり、白すじが入る場合は、インクの残量を確認してください。インクが残っているときは「印 
刷にかすれや色ムラがあるときは」 （ ap .59) の操作を行ってください。 


F Windows をご使用の場合 

印刷中にインクがなくなると、以下のメッセージが表示されます。 


>インクを交換後、フロントカバーを閉じ 

ると、印刷を続行します （r^p.56)。 

> • [印刷中止]をクリックすると、印 
刷を中止します。 

• リセットボタンを押すと、インク切 
れの状態で印刷を続行します。 

印刷が終了したら、すぐに新しいイ 
ンクタンクに交換してください。イ 
ンク切れの状態で印刷を続けると、 
故障の原因になります。 

• Windows Me / Windows 98 / 
Windows 95 をご使用の場合は、多 
少画面が異なります。 





カパーを閉じてくた’さい。 


P ンウがなくなりました。 

イン讷ンクを交換して、 

ブリンタのリセットポタンを押すと、インク切れの状 
態で印刷を続行 t ることができます。印刷が終 
了したらすぐに新しいイン抑ンクに交換してくださ 
0。インク切れの状態で印刷を続け!>と、故睹の 
原因になります。 

下記のイン猶くなりました。 


紙間逞択レパー位匿： 


所有者： 

ドキュメント名：無題 
印刷ページ： 1/2 


I 印刷中止® j [ジョブー覧を表示 ( Q ) j 


Q 


日常の取り扱いとお手入れ 










































インク残量が少なくなると…… 

印刷を開始後、インク残量が少なくなっていると、 BJ ステータスモニタ 画面が表示されます。 



(!) が表示されているインクタンクは、インク 
残量が少なくなっています。新しいインクタ 
ンクをご用意ください。 

インク残量が少なくなっているインクタンク 


Macintosh をご使用の場合 


印刷中にインクがなくなると、以下のメッセージが表示されます。 


A 


PIXUS 650 Oi ェラー番号： D1611 
イェローインクがまし Jt 0 プリンタのフロ 
ントカバーを開け、新しいインクタンク(こ交換して 
ください。終了したら、フ □ ントカバーを MC； てく 
ださい。 


中止 


インクを交換後、フロントカバーを閉じると、印刷を続行します （C デ p.56)。 

リセットボタンを押すと、インク切れの状態で印刷を続行します。 

印刷が終了したらすぐに新しいインクタンクに交換してください。インク切れの状態で印 
刷を続けると、故障の原因になります。 
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インクタンクを交換する 

インクタンクの取り扱いと、交換方法について説明します。 


m インクタンクの取り扱いについて 

インクタンクの取り扱いについては、次の事項に注意してください。 

r 

• PIXUS 6500 i/PIXUS 61 00 i に対応したインクタンクは以下の通りです。 

^ ブラックインクタンク « BCI -3 eBK » シアンインクタンク « BCI -3 eC » 

マゼンタインクタンク 《 BCI -3 eM 》 イエ□ーインクタンク « BCI -3 eY » 

黒のみの文書やグレースケール印刷を指定した場合でも、各色のインクが使われる可能性 
があります。また、プリンタの性能を維持するために行うクリーニングやヘッドリフレッ 
シングでも、各色のインクが使われます。 

•最適な印刷品質を保つため、キヤノン製の指定インクタンクのご使用をお勧めします。ま 
た、インクのみの詰め替えはお勧めできません。 

• インクタンクの交換操作はすみやかに行い、インクタンクを取り外した状態で放置しない 
でください。 

• 交換用インクタンクは新品のものを装着してください。インクを消費しているものを装着す 
ると、ノズルが詰まる原因になります。また、インク交換時期を正しくお知らせできません。 

• インクの品質を維持するため、インクタンクは購入後1年以内に使いきるようにしてくださ 
し、。また、プリンタにセットしたら6力月を目安に使いきってください。 

•インクタンクを梱包している袋は、お使いになる直前まで開封しないでください。開封し 
たインクタンクは6力月以内に使いきるようにしてください。 

•印刷後の用紙にぬれた手で触ったり、水などをこぼさないようにしてください。インクが 
にじむことがあります。 


インクタンクを交換する 


インクタンクのインクがなくなったときは、次の手順でインクタンクを交換します。 


プリントヘッド 
ホルダを 
交換位置に 
移動する 


0プリンタの電源が入っていることを確認する 



フロント カバーを 開ける 

プリントへッドホルダが中央に移動 



日常の取り扱いとお手入れ 
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インクタンクを 
取り外す 



新しいインクを 
セツトする 


u インクのなくなったインクタンクを取り外す 



プリントへッドの固定レバーには触れないように 
してください。 


インクタンクの固定つまみを押して外します。 


複数のインクタンクを交換する場合でも、必ず1つずつ交換してください。 



新しいインクタンクを袋から 
出し、オレンジ色のテープを 
引っ張って開封する 



インクタンクの底部にあるオレンジ色 
の保護キャップを、図のようにひねつ 
て取り外す 

取り外した保護キヤップはすぐ捨てる 


指にインクが付着しないように、 
キャップを押さえながら取り外す 


Iインクが飛び出すことがありますので、インクタンクの側面は強く押さないでください。 
取り外した保護キャップは、再装着しないでください。地域の条例にしたがって捨ててく 
ださい。 

保護キャップを取り外した後、インク出口に手を触れないでください。インクが正しく供 
給されなくなる場合があります。 





^インクタンクをプリントへッドに向 
かって斜めに差し込む 



フロントカバー 
を閉める 

〇 

フロント カバーを 閉める 

プリントへッドが右側に移動します。 


iSv 

次回印刷を開始すると、自動的にプリントヘッドのクリーニングが開始されます。クリー 
ニング中は電源ランプが点滅しますので、終了するまでほかの操作を行わないでください。 


m 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクタンク、 BJ 力一トリ 
ッジの回収を推進しています。 

この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っておます。 

つきましては"キヤノンによる環境保全と資源の有効利用”の取り組みの主 
旨にご賛同いただき、回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなっ 
たインクタンク、 BJ 力一トリッジを、お近くの回収窓口までお持ちください 
ますようお願いいたします。 

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に2000拠点をこえる回収窓口 
をご用意いたしております。 

また回収窓口に店頭用カートリッジ回収スタンドの設置を 
順次進めております。 

回収窓口につきましては、下記のキヤノンのホームページ 
上で確認いただけます。 

キヤノンサボート canon.jp/support 
事情により、回収窓口にお持ちになれない場合は、使用済 
みインクタンク、 BJ 力一トリッジをビニール袋などに入れ、 

地域の条例に従い処分してください。 




使用済みインクタンク回収のお願い 


日常の取り扱いとお手入れ 


58 









































印刷にかすれや色ムラがあるときは 


インクがあるのに印刷がかすれたり、特定の色が出なかったりするときは、プリントヘッドのノズ 
ルが目詰まりしていたり、プリントヘッドの位置がずれている可能性があります。メンテナンス機 
能を使用してお手入れをしてください。 

メンテナンス操作を行う前に、次の事項を確認してください。 

• フロントカバーを開け、インクタンクにインクが残っていることを確認してください。 

インクがない場合はインクタンクを交換してください （CPp.56)。 

• インクタンクの包装フィルムが完全にはがされていることを確認してください （ep.57)。 

• インクタンクの 「PUSH」 の部分を押して、インクタンクがしっかりセットされていること 
を確認してください （C^p.58)。 


メンテナンス操作の流れ 


ノズルチェックパターンを印刷してノズルの状態を確認した後に、プリントへッドのクリーニングやプ 
リントへッド位置の調整を行います。 



S/9P 1 


ノズルチェックパターンを印刷する （CPp.60) 

プリントへッドのノズルから正常にインクが出ているか、 

プリントへッドの位置がずれてないかを確認するためのパターンを印刷。 


インクが正常に出ていない場合 





プリントヘッドをクリーニングする （C^p.62) 


へッド位置がずれている場合 


ッ9,2 

プリントヘッドの位置を調整する （CPp.66) 


クリーニンクで改善されない場合 




プリントヘッドをリフレッシングする （C 尸 P.64) 




それでも改善されない場合は 

Step 3までの操作を行っても改善されない場合は、プリントへッドが故障している可能性があります。 
お買い求めの販売店または修理受付窓口にご連絡ください。 


目 DE の取り扱ぃと S 入れ 
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クリ-二/ヴ 

リフ 

1 1 

@•1 - 


I ^ I 




g 


^ ステ- $ スモこ $ 起助@..+ 


キやンセル1|適用通）| [ ヘルプ I 


-Q [ノズルチェックパターン印刷]を 
クリック 


0 メッセージを確認して [ QK ] をクリック 

ノズルチェックパターンが印刷される 

メッセージが表示された場合は [0 K ] をクリックします。 

0 ノズルチェックパターンを確認 （C^p.62) 


|ノズルチェックパターンを印刷する 

プリントへッドのノズルから正常にインクが出ているか、プリントへッド位置がずれていないかを確認 
するためのノズルチェックパターンを印刷します。 

V リセットボタンでノズルチェックパターンを印刷することもできます （C 尸 P .61)。 


I Windows をご使用の場合 

1 

印刷する準備 

〇 

〇プリンタの電源が入っていることを確認する 
£1 A 4 サイズの普通紙を縦長にセットする 

[ユーティリティ] 
シー トを 
表示する 

〇プリンタドライバの設定画面を開く （ CPp .33) 

fSk [ユーティリティ]タブをクリック 

_ 9 L 



ノズルチェック 
パターンを 
印刷する 


[ユーテイリテイ]シート 

$基本設定 IL 參ぺ-ジ設定スめブ增果|_^特殊効果 Id temcAo ] At ユ-テイリテイ [ 




\ Canon PIXUS 65001 印«設定 
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Macintosh をご使用の場合 


1 

印刷する準備 

❶ 

❸ 

プリンタの電源が入つていることを確認する 

A4 サイズの普通紙を縦長にセツトする 


2 


[プリンタ 
ユーティリティ] 
ダイアログを 
表する 


各 


Q [ファイル]メニューから[用紙設定]をクリック 

[用紙設定]ダイアログが表示される 



[ユーテイリテイ]をクリック 

[プリンタユーティリテイ]ダイアログが表 
示される 


ノズルチェック 
パターンを 
印刷する 



Cation pixus 650 oi ブリンタユーテイリテイ 



ニンク 

、ツドのクリーニングを行います 


ヘッドクリーニングよ9も注力なクリーニングを行い 


<1^ をクリックして[テストプリント] 
を選択 


0 [ノズルチェックパターン印刷]を 
ク U ック 


@ メッセージを確認して [OK] をクリック 

ノズ)レチェックノ くターンが印刷される 

0 ノズルチェックパターンを確認 （C デ P. 62 ) 


リセットポタンで印刷する 

• ノズルチェックパターンは、プリンタのリセットボタンを押して印刷することもできます。 
〇プリンタの電源が入っていることを確認します。 

©A4 サイズの普通紙をセットします。 

©リセットボタンを押し続け、電源ランプが2回点滅したときに離します。 


C^notl PIXUS 65001ブリンタユーテイリテイ 


( [テストプリント 


ノズルチェックバタ'-ン印別 

勺々田めパ々 一 'y3t-fnail.3 


ノ^!; 

圆 


、ツド位匿_整 

ブリントヘッドの W 9 ft け位里の P 差を捕正0ます 





日常の取り扱ぃと S 入れ 


61 































































[ユーティリティ] 
シー トを 
表示する 

ヘッド 
クリーニングする 


Windows をご使用の場合 


〇プリンタの電源が入っていることを確認する 
プリンタドライバの設定画面を開く （ C ^ p .33) 
[ユーティリティ]タブをクリック 


[ユーテイリテイ]シート 


>基本設定參ぺ-ジ設定纹スタンプ席昱 〆 特殊効果お気に入りユ-ティリティ|_ 


クリーニンク 


リフレ9シン if 


1 


B 


¥ & 


>リーニ/伸行うブリントべッドを逞択してください。 
プリントヘッド： 奎色二:括邏 • 

〇ブラック(旦〉 

〇カラー ◎ 


—実行 


-〇 [クリーニング]をクリック 

[クリーニング]画面が表示される 


- Gk クリーニングするプリントヘッドを選択 
■© [実行]をクリック 


0 メッセージを確認して [ QK ] をクリック 

電源ランプが点滅して、ヘッドクリーニングが開始されます。ヘッドクリーニングが終了 
するまで、他の操作は行わないでください。終了するまで約30〜50秒かかります。 
メッセージが表示された場合は [0 K ] をクリックしてください。 

•=> プリントヘッドのクリーニングが終了したら、ノズルチェックパターンを印刷して効 
果を確認してください （ ap .60)。 
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1ノズルチェックパターンを確認する 


①のパターンが欠けているとき 
は、プリントヘッドのクリーニン 
グが必要です。 

「プリントへッドをクリーニング 
する」 （0^.62) 


②のパターンが均一でないとき 
や、③のパターンで横のすじが目 
立つときは、プリントヘッド位置 
の調整が必要です。 

「プリントへッド位置を調整する」 
( C ^ p .66) 

インク残量が少ないとノズルチェックパターンが正しく印刷されません。インク残量が少 
ない場合はインクタンクを交換してください （ C ^ p .56)。 

■プリントへッドをクリーニングする 

プリントへッドのノズルがつまったときは、プリントへッドのクリーニングを行ってください。 

プリントへッドのクリーニングは、インクを消費しますので必要な場合のみ行ってください。 

リセットボタンでクリーニングを行うこともできます （ CTP .64)。 


m 腑 

1111111 mminmimiHimm 
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Macintosh をご使用の場合 


[プリンタ 
ユーティリティ] 
ダイアログを 
表示する 


A プリンタの電源が入っていることを確認する 

£1 [ファイル]メニューから[用紙設定]をクリック 

[用紙設定]ダイアログが表示される 



[ユーティリティ]をクリック 

[プリンタユーティリティ]ダイアログが表 
示される 


-2 


ヘッド 
クリーニングする 



:ングを行うプリントへッドを選択してください。 
一0全色一括 • 

□ブラック 
□カラー 


["キャンセル J li m - n yj 


せ 


「ブラック」または「カラー」のプリ 
ントへッドのみをクリーニングすると 
きは「全 色一 括」のチェックマークを 
外し、クリーニングするプリントへッ 
ドをクリック 


0 [実行]をクリック 
@ メッセージを確認して [0K] をクリック 


電源ランプが点滅して、ヘッドクリーニングが開始されます。ヘッドクリーニングが終了 
するまで、他の操作は行わないでください。終了するまで約30〜50秒かかります。 




へッドクリーニングの効果を確認するには 

〇ノズルチェックバターンを印刷して、きれいに印刷できているかどうかを確認します（〔デ P .60)。 

インク残量が少ないとノズルチェックパターンが正しく印刷されません。インク残量が少ない場合は、イン 
クタンクを交換してください （ ap .56)。 

©改善されていないときは、へッドクリーニングを3回まで繰り返します。 

©それでも改善されないときは、より強力なヘッドリフレッシングを行ってください （ ap .64)。 
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. 

リセットポタンでヘッドクリーニングする 

: • プリンタのリセットボタンを押してヘッドクリーニングすることもできます。 
〇プリンタの電源が入っていることを確認します。 

©リセットボタンを押し続け、電源ランプが1回点滅したときに離します。 


■プリントへッドをリフレッシングする 

プリントへッドのクリーニングを行っても効果がないときは、より強力なへッドリフレッシングを行い 
ます。 

プリントへッドのリフレッシングは、通常のクリーニングよりインクを消費しますので必要な場合のみ 
行ってください。 



©メッセージを 確認して [0 K ] をクリック 

電源ランプが点滅して、ヘッドリフレッシングが開始されます。ヘッドリフレッシングが 
終了するまで、他の操作は行わないでください。終了するまで約1分かかります。 
メッセージが表示された場合は [0 K ] をクリックしてください。 
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プリントヘッドのリフレッシングが終了したら、ノズルチェックパターンを印刷して 
効果を確認してください （〔 rp .60)。 








Macintosh をご使用の場合 


[プリンタ 
ユーティリティ] 
ダイアログを 
表示する 




A プリンタの電源が入っていることを確認する 

CX [ファイル]メニューから[用紙設定]をクリック 

[用紙設定]ダイアログが表示される 


Canon PIXUS 65001 



拡大/縮小： gH 因笫 


[ユーテイリテイ]をクリック 

[プリンタユーティリテイ]ダイアログが表 
示される 



へッドリフレッシングの効果を確認するには 

〇ノズルチェックバターンを印刷して、きれいに印刷できているかどうかを確認します （ CTp .60)。 

特定の色だけが印刷されない場合は、そのインクタンクを交換してください （ C ^ p .56)。 

©改善されていないときは、インクタンクにインクが残っていることを確認し、プリンタの電源を切って24時 
間以上経過した後に、再度プリントへッドのリフレッシングを行ってください。 

※それでも改善されない場合は、プリントへッドが故障している可能性があります。 

お買い求めの販売店または修理受付窓口にご連絡ください。 
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Windows をご使用の場合 


印刷する準備 


念 


[ユーティリティ] 
シー トを 
表示する 


さ 


プリントヘッド 
位置調整 
パターン1を 
設定する 


〇プリンタの電源が入っていることを確認する 
£1 A 4 サイズの普通紙を縦長に2枚以上セツトする 

•=> 紙間選択レバーは左側 （□) にしてください。 （〔 Pp .21) 


〇プリンタドライバの設定画面を開く （ ap .33) 
CX [ユーティリティ]タブをクリック 


[ユー テイリテイ] シート 


^基本設定參ぺ-ジ設定谷]スケンプ县^特殊効果 [3 お気に入り似ユーテイリテイ 




リフレナンン0 


画 


B I 








電源オフ 自動)電源設定 

3 

特殊設定 


ち 

ステータスモニタ起劫®… 


j 匚キやンセル|適用⑻ [ ヘルブ ] 


分 



ブリントへッドの取り付け位匿の誤差を補正す5「へッド位匿調整」 


調整棟作を行いますか？ 


[ヘッド位置調整]をクリック 


^メッセージを確認して 
[〇 K ] をクリック 

プリントへッド位置調整 
パターン1が印刷される 
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_ f \ 射)作終了までほかの作案は行わないで•くださ U 


^ - 



パタ-ンは正常に印刷されましたか？ 

何も印刷されなかった〇、著しく印刷がかす nxo る垠合は、[いいえ]を逞折して、もう一度最初からやり直してくださ〇。 


[ ほ雨, 


1 r いいえ ⑽I 


せ 


左記の画面が表万 
れた場合は、[〇卜 
をクリック 


印刷されていることを確認して、 
[はい]をクリック 

[へッド位置調整]画面が表示される 


■プリントへッド位置を調整する 

ノズルチェックパターンを確認して （CPP.62)、 プリントヘッド位置のずれが確認されたときは、次 
の手順でプリントヘッド位置を調整します。例えば、印刷がざらつく、爵線がずれる、白すじが入ると 
いったときは、この調整が効果的です。 


日常の取り扱いとお手入れ 













































































[OK _) I キゃンセル丨〔ヘルブ ( ti > ] 


4 


プリントヘッド 
位置調整 
パターン2を 
設定する 




縦方向の調整 (-3 - 
G 列 ◎): 
H ? IJ ( JH >： 


い 111111 Mini : 



最も縦すじの目立 
たないもの 


[〇 ~~ ¢1 



| I ヘルプ ( E > 


0へッド位置調整画面の G 列、 H 列を設定 

各パターンの中から、矢印が指している部分に最もすじが 
なく、なめらかな番号をそれぞれ入力する 




これで A ッド位蛋調整が完了しました。 


© [0K] をクリック 

-〇 [0K] をクリック 

プリントへッドの調整を終了する 




[0K] をクリ 
ック 

プリントヘッド 
位置調整パター 
ン1を終了する 


0へッド位置調整画面の A 〜 F 列を設定 

各パターンの中から、最も縦すじの目立たない番号をそれ 
ぞれ入力する 

F 列のノくターンが均一にならない場合は、白い縦すじが最 
も目立たないパターンを選ぶ 


$ 111111 _i_u 11110 


白い縦すじが目立つパターン 
白い縦すじが最も目立たないノ〈ターン 


A 調整は完了しました。 

終了 ts 埸合は、[キャンセル]を汍 

クして傲い。 

ます。 

丨 OK 

hr 秘セル ii 



-0 メッセージを確認して [0K] をく 
ック 

プリントへッド位置調整パターン2が E 
され、へッド位置調整画面が表示され; 

メッセージ画面が表示された場 
合は [0 K] をクリック 


最も横すじの目立 
たないもの 


[〇 ~~ ^1 

1 〇 圍 
-+5) 

[〇_ ^ 

1〇 111 

|L ~~ M 



1 m imiim 

111111=11 

1111=111 



日常の取り扱いとお手入れ 


U 

7 


_る 


■ =■■■■ 

I i 4 —>-■«—I i 

三1三 


111111 雪=11111 
……雪…善… 
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Maci ntosh をご使用の場合 


1 

印刷する準備 

❶ 

❷ 

プリンタの電源が入っていることを確認する 

A4 サイズの普通紙を縦長に2枚以上セツトする 


2 


[プリンタ 
ユーテイリテイ] 
ダイアログを 
表示する 


0 [ファイル]メニューから[用紙設定]をクリック 

[用紙設定]ダイアログが表示される 


Canon PIXUS 650 Oi 



_ 


長さ： 297. 

0mm 08 : 210.0 mm 


用紙サイズ： U4 



拡大/縮小： |■]D % 

EP : |g 關 


[ユーティリティ]をクリック 

[プリンタユーティリティ]ダイアログが表 
示される 


各 


プリントヘッド 
位置調整 
パターン1を 
設定する 



Canon pixus 650 oi ブリンタユーティリテイ 


f テストブリント 


圆 

lr 


ノズルチェックパターン印 BJ 

ノズルチェック用のパターンを印 BJ します 


-CX [ヘッド位置調整]をクリック 




A 


へツド位萑_蓥を行います。 

_蓥には印を伴いますので、 

プリンタの準備（ケーブルの接箱、プリンタの電源をオン）をして、 
オートシートフィーダに昔通 a を1校入れてください。 

_筌用のパターンを印 B 】 しますか？ 


r キャンセル1 




メッセージを確認して [0K] をクリック 

プリントへッド位置調整ノ V° 夕ーン1が印刷され、 
[へッド位置調整]画面が表示される 


日常の取り扱いとお手入れ 
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ヘッド位罡調簦を行います。印 B1 されたパターンを#照して、むらな< 
均一なパターンの番号を、 A 〜 F 列それぞれの描に入力してください。 


楔方向の 
AM 
B 列 
C 列 

双方向_ 
DW 
E 列 
F 列 


QI 
1° Itl 
1° Itl 

I (-5 〜+5: 

1° Itl- 

I 。 I 言 I 

|° tel 


^ 7 ) 


Iキャンセル I j 設定 j 


プリントヘッド 
位置調整 
パターン2を 
設定する 


<1 


メッセージを確認して [0K] を 
クリック 

プリントへッド位置調整パターン 2 が印刷 
され、へッド位置調整画面が表示される 


新たに印されたパターンを#照にしてI矢印#示す境界にスジ#な<1 
めらかなパターンの番号を G 列 I H 列それぞれの描に入力してください。 

箱方向^ 

G 5 IJ [〇 ~I 


H 列 


©へッド位置調整画面の G 列、 H 列を 

三 ru 中 

S 又疋 

各パターンの中から、矢印が指している 
部分に最もすじがなく、なめらかな番号 
をそれぞれ入力する 


0 [設定]をクリック 

プリントへッドの調整を終了する 


Iキャンセル」|[ 13£ 


(+7 11111111111111 ^^ 




最も縦すじの目立 
たないもの 


l^"l l^"l 1^—1 


& 


へッド位置調整画面の A 〜 F 列を設定 

各パターンの中から、最も縦すじの目立たない 
番号をそれぞれ入力する 

F 列のパターンが均一にならない場合は、白い 
縦すじが最も目立たないノ〈ターンを選ぶ 


( j 5 luuiiiiiiiD 白い縦すじが目立つパターン 




白い縦すじが最も目立たない 
パターン 


0 [設定]をクリック 

プリントへッドの位置調整パターン1を終了する 



最も横すじの目立 
たないもの 


A 


基本的な_蓥は完了しました0これで通常の印則はきれいにな9 
終了する場合は、【キャン fe ル】をクリックして < ださい0 
ブリンタを使っているうち(こ印則面にす c : が入るようになった場合 （ 
粽けてトラプルを改荐する■蓥を行5こともできます。この■蓥を i 
場合は、オートシートフィーダに昔通 a を1枚入れて、 【 ok 】 をクリク 
して<ださい0 


([キヤ： / t ル I |[ OK 


■■■■■= 國 m =mlll 

■■■==■■■■ ■■=■!! 

■mmlm 


日常の取り扱いとお手入れ 


p r ^ ^ ^ p r 

■ ■■■■■国 

一 I iKl i I 

------- 


55155 

i i i>-i4—i 

m i m 
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日常のお手入れ 


インクの目詰まりを防止したり、プリンタを移送するときの操作について説明します。 


| bj プリンタを快適にご使用いただくために 

#電源をオフにする場合のお願い 

巳 j プリンタは、プリントヘッドの乾燥を防ぐため、印字終了後は自動的にプリントヘッドにキャッ 
プをしています。 

しかし、印刷後すぐ（電源ランプが消える前に）コンセントから電源コードを抜いたり、スイッチ 
付きテーブルタップのスイッチをオフにしてしまうと、プリントへッドのキャップが行なわれず、 
プリントへッドが乾燥し、インク目詰まりの原因になることがあります。 

プリンタの電源をオフにする場合は、以下の手順に従ってください。 

1. プリンタの電源ポタンを押してオフにします。 

2. 電源ランプが消えるのを確認します。 

3. テーブルタップのスイッチをオフにする場合や、電源プラグを抜いてプリンタを収納する場合 
は、電源ランプが消えた事を確認してからプラグを抜いてください。 

•長期間お使いにならないときのお願い 

定期的 （1 ヶ月に1度程度）に印刷することをお勧めします。 

長期間プリンタをご使用にならない場合、プリントへッドを良好な状態に保つために1ヶ月に1度を 
目安に、黒文字の印刷、もしくはプリントヘッドのクリーニングを行うことをお勧めします。 

プリントへッドには高精度印刷実現のため、多数のノズルがあります。 

サインペンやマジックが長期間使用されないとキャップをしていても自然にペン先が乾き、書けな 
くなるのと同様に、プリントヘッドも長時間使用されないと、インクの目詰まりを起こす場合があ 
ります。 

定期的に印刷することで、こうした目詰まりを未然に防ぐことができます。 


■プリンタの移送について 

引越しなどで本機を別の場所に移送するときは、購入時に本機が入っていた箱や保護材を使用して梱包 
してください。 

他の箱を使用するときは、丈夫な箱に保護材を十分に詰め、本機が安全に移送されるようにしっかりと 
梱包してください。 



にする 



_電源ランプの点灯中、点滅中には、電源プラグをコンセントから抜かないでください。 
* プリンタの不良や故障の原因になり、印刷できなくなることがあります。 


日常の取り扱いとお手入れ 
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付属品を 

取り外す 




すべて 
箱に入れる 



^運送業者に輸送を依頼するときは、箱の上部に「精密機器」と明記してください。 



プリンタを使用中にトラブルが発生したときの対処方法について説明します。 


►ここでは、発生しやすいトラブルを中心に説明します。該当するトラブルが見つからないときは『プリンタ活用 
ガイド』（プリンタソフトウェア CD-ROM) も合わせて参照してください。 

■プリンタドライバがインストールできない C 尸 p.73 
■用紙がうまく送られない CP P.73 
■電源ランプがオレンジ色に点滅している!^ P.74 
■印刷が始まらない/プリンタが途中で止まる CP p.75 
■印刷結果に満足できない/データの一部が印刷されない 
最後まで印刷できない!^ P.75 
印刷面がこすれる C 尸 P.76 

印刷されない/印刷がかすれる/違う色になる/白いすじが入る C 尸 P.76 
用紙がカールする/インクがにじむ/用紙が汚れる C 尸 P.77 
■画面にメ ッ セージが表示されている 

LPT1 または USBnrn (USB PRNnn) への「書き込みエラー/出カエラー」が 
表示されている Wmm VTp . 7 Q 


「エラー番号 
「エラー番号 
「エラー番号 


I 

氺202」 


:*202」 （* は英文字）が表示されている ®mCTp.79 
:*203」 （* は英文字）が表示されている CPp.79 
:*300」 （* は英文字）が表示されている € mrncrp .79 

■印刷速度を速くしたいときは —a c ^ p.so 

■インス!ルの途中で先の画面に進めなくなったときは （ usb ケーブル接続 ） m 


CTp.81 



— a エラーが発生したときは 

• 印刷中に用紙やインクがなくなったり、紙詰まりなどのトラブルが発生すると、自動的に BJ 
ステータスモニタが表示されます。 

BJ ステータスモニタで、印刷中のプリンタの状態や進行状況が確認できます。 

BJ ステータスモニタが表示された場合は、[プリンタ情報]に表示されているメッセージにし 
たがって < ださい。 


用紙獅ません。 

1. 用紙をセットして微、。 

2. ブリン$のリセツトポめを押してください。 




用紙獅ません。 

1用紙をセ'タトして傲い。 

2. カン⑽リ to 卜抑ンを押してく)？:さい。 


〇発生しているエラー内容を確認し、 Q] をク ©メッセージにしたがって対処 

リック エラー状況が回復すると、印刷が再開さ 

れます。 

Windows Me / Windows 98 / Windows 95をご使用の場合 
〇表示内容を確認し、発生しているエラー内容を確認 
© [ガイド]タブをクリックし、メッセージにしたがって対処 
エラー状況が回復すると、印刷が再開されます。 


困つたときには 
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r プリンタドライバがインストールできない 1 

手順通りにインストールしてい 
ない 

『かんたんスタートガイド』の手順にしたがってインス!-ールしてください。 
正しい手順で操作をしていない場合は 、インス 1ルをやり直してください。 
nag エラーが発生してインス i ラが強制終了した場合は、コンピュータ 
を再起動して再インス1-ールしてください。 

他のアプリケーションソフトを 
起動している 

他のアプリケーションソフトをすべて終了させてから、もう一度インス1 
j レしてください。 

プリンタソフトウェア CD-ROM 
ドライブが正しく指定されてい 
ない 

IBH [スタート]から[マイコンピュータ]を選択し、開いたウインドウ 
にある CD-ROM のアイコンをダブルクリックしてください。 

氺 Windows Me/Windows 2000 /Windows 98/Windows 
NT4.0/Windows 95 を使用している場合 
〇 [マイコンピュータ]アイコンをダブルクリック 
© 開いたウインドウから CD-ROM をダブルクリック 
画面上に表示された CD-ROM のアイコンをダブルクリックしてくだ 
さい。 

以降の操作については『かんたんスタートガイド』を参照してください。 

プリンタソフトウェア CD-ROM 
に異常がある 

プリンタソフトウェア CD-ROM に異常がある場合は、別紙の『サービス&サ 
ポートのご案内』をご覧になり、ご相談窓口にお問い合わせください。 

B Windows のエクスプローラで、 CD-ROM が読めるか確認してください。 
®B|CD-R0M をセットしたときに、 CD-ROM のアイコンが表示されるか 
どうかを再度確認してください。 


r 用紙がうまく送 5 れない 1 

用紙の厚さが適切でない 

キヤノン純生紙以外は、重さ64〜1 05g/m 2 の用紙を使用してくださ 
い。 CTp.23 

セツト枚数が多すぎる 

用紙別の積載可能枚数を超えないようにセツトしてください。 CTp .82 

使用できない用紙を使っている 

お使いの用紙が使用できる用紙かどうか確認してください。反った用紙は反 
りを直してから使用してください。。 C^p.23 

給紙□ーラが汚れている 

給紙□—ラをクリーニングしてください。 Q D p.22 

オートシートフイーダに異物が 
入っている 

オートシートフィーダに異物がないかを確認し、異物がある場合は取り除い 
てください。 

用紙のセツト方法が正しくない 

用紙のセツト方法を確認し、用紙ガイドを正しく合わせてください。 

C^p.19、 20 



7ント 


刀ド 〆 . 

つまった用紙を取り除くには 

• 用紙がつまった場合は、次の手順にしたがって取り除いてください。 



排紙側または給紙側から引き出しやすいほうに用紙をゆっくり引っ張る。 
♦用紙が引き抜けない場合は、電源ボタンを押して電源を切り、再度 
電源を入れ直してください。用紙が自動的に排出されます。 

♦用紙が破れてプリンタ内部に残った場合は、電源ボタンを押して電 
源を切り、フロントカバーを開けて取り除いてください。用紙を取 
り除いたら、フロントカノを閉じ再度電源を入れ直してください。 

用紙をセットし直し、リセットボタンを押す。 




電源ランプがオレンジ色に点滅している 


プリンタにエラーが起きると、電源ランプが緑色に点灯後、オレンジ色に点滅します。オレンジ色 
の点滅回数を確認し、エラーの対処をしてください。 


この点滅回数を数える 



广 緑色（オレンジ色より長く点灯）— オレンジ色に点滅— 緑色（オレンジ色より長く点灯）— オレンジ色に点滅 一 、 

f 繰り返し 



困 

•3 

た 

と 

ぎ 

に 

は 


回数 

原因 

R 処方法 

2回 

用紙がない/給紙できな 
い 

用紙がセットされていないときや、給紙されないときは、用紙を正しくセッ 
卜し直して（〔デ P.19、 20)、その後リセットボタンを押す 

3 回 

紙づまり 

用紙を取り除き、用紙を正しくセットして（〔デ P.19、 20)、その後リセッ 
トボタンを押す C^p.73 

4 回 

インクがない 

なくなった色のインクタンクを交換する C デ P.56 

6 回 

プリントへッドが未装着 

プリントへッドを取り付ける『かんたんスタートガイド』 

プリントへッドが取り付けられている場合は、プリントへッドを取り外し、 
接点部の汚れを確認し、取り付け直す 

7 回 

プリントへッドの不良 

プリントヘッドを取り外し、接点部の汚れを確認し、取り付け直す 
※それでもエラーが解決されない場合は、プリントへッドが故障している可能性 
があります。お買い求めの販売店、または修理受付窓口にご連絡ください。 

8 回 

廃インクタンクが満杯に 
なりそ 5 

リセットボタンを押して、エラーを解除 

※しばらくの間は印刷を続けられますが、満杯になると印刷ができなくなりま 
す。早めにお買い求めの販売店または修理受付窓口に廃インクタンクの交換 
を依頼してください。 


電源ランプがオレンジ色と緑色に交互に点滅したときは 

サービスが必要なエラーが起こっている可能性があります。いったんプリンタの電源を切り、電源プラグ 
をコンセントから抜いてから、もう一度電源を入れ直してみてください。 

それでも回復しない場合は、お買い求めの販売店または修理受付窓口にご相談ください。 

<_ J 


74 



r 印刷が始まらない/プリンタが途中で止まる 1 

大容量データを処理している 

電源ランプが緑色に点滅している場合は、データ処理中です。 

写真やグラフィックスなど、大容量のデータを印刷するとデータ処理に時間 
がかかり、止まったように見えます。処理が終わるまでお待ちください。 

長い時間、連続印刷している 

長時間、印刷を続けていると、プリントヘッドが過熱します。プリントへッ 
ドを保護するため、印刷が一時的に停止しますが、しばらくすると印刷が再 
開されます。区切りの良いところで印刷を中断し、電源を切って15分以上お 
待ちください。 

△注意|プリントへッドの周辺が高温になっている場合がありますので、絶対 
1に手を触れないでください。 

コンピュータ側に何らかのトラ 
ブルが発生している 

コンピュータを再起動してください。再起動した後、印刷ジョブが残ってい 
る場合は削除してください。 

—a ドライバの設定画面を単独で開き （c 尸 p.33)、 [ユーティリティ]シ 
-卜の[ステータスモニタ起動]をクリックします。 BJ ステータスモニ 
夕が表示されたら、[ジョブー覧を表示]をクリックし、表示された画 
面で印刷ジョブを削除します。 

Windows 2000 /NT4.0 では選択できないことがあります。 

巳 J プリントモニタで印刷ジョブを削除します。 C^p.31 


印刷結果に満足できない/データの一部が印刷されない 


1最後まで印刷できない 

用紙サイズが違う 

アプリケーションソフトの用紙サイズの設定を確認してください。 

次に、プリンタドライバの設定画面 （Windows) または用紙設定ダイア□グ 
(Macintosh) で[用紙サイズ]の設定を確認し、実際と合っていない場合 
は変更してください。 

接続のトラブル 

：|次の点を確認してください。 

• プリンタとコンピュータがしっかりと接続されていること 
• お使いの機種用のプリンタドライバを正しく使用していること 


* 中継器 ( wmm の場合）や usb 八ブをご使用の場合は、コンピュータと 
プリンタを直接つないで印刷できるかどうかを確認してください。印刷で 
きる場合は、中継器や USB ノ Vブの異常が考えられます。 

A- ドディスクの空き容量が不 
足している 

八ードディスクに十分な空き容量がないときは、不要なファイルを削除して 
空き容量を増やしてください。 

印刷のデータ容量が大きい 

HM Windows XP/Windows 2000をお使いの場合、年賀状作成ソフト 
などのアプリケーションを使用して、容量の大きな画像を処理すると、 
画像の一部が印刷されないことがあります。 

このような場合は[印刷品質]から[カスタム]を選択し （CPp.26)、 
表示されるカスタム設定画面で[印刷データのサイズを小さくする] 
を！^ (オン）にしてみてください。また、この機能を使用すると、 
印刷の品位が下がることがあります。 
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I 印刷面がこすれる 

適正な用紙を使用していない 厚い用紙や反りのある用紙を使用していないかどうかを確認してください。 

0^.23 

PIXUS 650 Oi でフチなし全面印刷を行っている場合は、用紙の上端および 
下端の印刷品位が低下する場合があります。お使いの用紙がフチなし全面印 
刷のできる用紙かどうかを確認してください。 p.46 

[用紙の種類]の設定が適正でな 111 a 〇プリンタドライバの設定画面を開く 

い ©[基本設定]シートの[用紙の種類]を印刷する用紙に合わせて設 

定する 

❶ [プリント]ダイアログを開く！^ P.40 
© [用紙の種類]を印刷する用紙に合わせて設定する 
* 印刷内容によっては設定が適切でも、印刷面がこすれることがあります。 

この場合は、紙間選択レバーを右 （M) にセットしてください。 

* それでも改善されない場合は、印刷濃度が高すぎる可能性があります。濃 
度の設定を下げてみてください。 

—a [基本設定]シートの[色調整]から[マニュアル調整]を選び、[設定] 
をクリックしてください。 

ii [プリント]ダイアログの[印刷設定]から[マニュアル]を選択し、[詳 
細設定]をクリックしてください。 

詳細な設定については、『プリンタ活用ガイド』（プリンタソフトウェア CD-ROM) 
を参照、してください。 


|印刷されない/印刷がかすれる/違う色になる/白いすじが入る 

インクタンクが正しくセツトさ 
れていない 


インクがない 


プリントへッドの目づまり 


プリントへッドの位置ずれ 


フロントカバーを開け、インクタンク上面の 「PUSH」 の部分を押して、イ 
ンクタンクがしっかりセットされていることを確認してください。 

また、各色のインクが正しい位置にセットされているかも確認してくださ 
い。 0^.56 

特定の色が出ない場合は、インクがなくなっていないか確認し、なくなって 
いたら新しいインクタンクに交換してください。 C^p.56 
また、オレンジ色のテープが下の図のようにすべてはがされていることを確 
認してください。図2のようにオレンジ色の部分が残っている場合は、オレ 
ンジ色の部分をすべて取り除いてください。 



インクがある場合は、ノズルチェックパターンを印刷して、インクが正常に 
出ているか確認してください。 CPp.60 

ノズルチェックパターンが欠けていたり、かすれている場合は、プリントへ 
ッドのクリーニングを実行してください。〔デ P.62 

* 一度取り除いたプリントへッドの保護キャップや保護テープを、再度取り 
付けると、ゴミが付着したり空気が入ったりしてインクが出なくなること 
があります。 

プリントへッドの位置調整をパターン2まで行ってください。 

Windows をご使用の場合 CP p.66 
Macintosh をご使用の場合 CT 3 p.68 







用紙の裏表を間違えている 

用紙の裏表を誤ってセットしていないかどうか確認してください。 

コート紙（高級紙）に印刷して 
いる 

プリンタドライバの[用紙の種類]で、お使いの用紙に合った設定を選んで 

ください。[用紙の種類]で正しい設定を選んでいる場合は、印刷品質（印刷 

品位）を「きれい」（「高品位」）に設定してください。 

111 a © [基本設定]シート （CPp.26) で旧刷品罠 J を「きれい」に設定 
fan © [プリント]ダイアログ （c^p.3o) の[印刷設定]で、 [マニ ュ 
アル]を選択し、[詳細設定]ボタンをクリック 
©[詳細設定]ダイアログで、「印刷品位」を「高品位」に設定 



用紙がカールする/インクがにじむ/用紙が汚れる 

薄い用紙を使用している 

薄い用紙に、色の濃い絵や写真のように、インクを大量に使う印刷を行うと、 
カールしたり波打ったりすることがあります。高品位専用紙やフォト光沢紙 
などのご使用をお勧めします。 CPp.23 

濃度を高く設定している 

プリンタドライバで濃度を高く設定していると、用紙が波打つことがありま 
す。低く設定してください。 

111 a ©プリンタドライバの設定画面を開く c^p.32 

©[基本設定]シートの[色調整]で[マニュアル調整]を選択し、 
[設定]をクリック 

©[濃度]のスライドバーをドラッグして調整 
[プリント]ダイアログを開く CPp.40 
©[印刷設定]で[マニュアル]を選択し、[詳細設定]をクリック 
©[カラー]アイコンをクリックし、[濃度]のスライドバーをドラッグして 
言驩 

給紙□ーラが汚れている 

給紙□—ラをクリーニングしてください。〔デ p .22 

はがきがカールしている 

力ールを直してからセットしてください。 C 尸 P .20 
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画面にメッセージが表示されている 



困 

•3 

た 

と 
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に 

は 


MUm LPT 1 または USBnnn ( USBPRNnn ) への ft き込みエラー/出カエラー J 康 
示されている 

プリンタが準備できていない 

電源ランプが消灯している場合は、電源ボタンを押して電源を入れてください。 
電源ランプが緑色に点滅している場合は、プリンタが初期動作をしています。 
点灯に変わるまでお待ちください。 

用紙がセットされていない 

「用紙がありません」というエラーメッセージをそのままにしておくとエラー 
メッセージが表示されます。用紙をセットしてプリンタのリセットボタンを 
押してください。 

接続のトラブル 

プリンタとコンピュータがしっかり接続されているか確認してください。 

* 中継器や外付けバッファ、 USB 八ブなどをご使用の場合は、それらを外し 
てプリンタとコンピュータを直接接続してから印刷してみてください。正 
常に印刷される場合は、中継器、外付けバッファ、 USB 八ブの販売元にご 
相談ください。 

* ケーブルに不具合があることも考えられます。別のケーブルに交換し、再 
度印刷してみてください。 

スプールを使用している 

スプールを使用している場合は、[プリンタに直接印刷データを送る]よう設 
定を変更してください。 

Windows Me / Windows 98 / Windows 95をご使用の場合は、 
©プリンタドライバの画面を単独で開く CPp .33 
©[詳細]シートの[スプールの設定]をクリックする 
©[プリンタに直接印刷データを送る]を選択する 

プリンタポートの異常 

プリンタケーブル（パラレルケーブル）で接続している場合、[デバイスマネー 
ジャ]で[ポート ( COM / LPT )] をダブルクリックした後、[プリンタポー 
卜 （ LPT 1)] をダブルクリックして確認します。 

USB ケーブルで接続している場合、[デバイスマネージャ]で[ユニバーサルシ 
リアルバスコントローラ]をダブルクリックした後 、 [Canon PIXUS 6500 i ] 
または [Canon PIXUS 61000をダブルクリックして確認します。 

確認の操作やエラーの対処方法は、『プリンタ活用ガイド』（プリンタソフト 
ウェア CD - ROM ) を参照してください。 

プリンタポートの設定と接続し 
ているインタフェースが違う 

プリンタケーブル（パラレルケーブル）で接続している場合は、印刷先の 
ポートが [ LPT 1:] に設定されていることを確認してください。 

USB インタフェースに接続している場合は、印刷先のポートが [ USBnnn * 
(Canon PIXUS 6500 i /61 〇〇〇]または [ USBPRNnn * (Canon PIXUS 
6500 i /61 00 i )] に設定されていることを確認してください。 

設定が合っていない場合は、 Windows を終了し、プリンタの電源を切ってか 
ら、プリンタドライバで設定されているケーブルで接続し直してください。 
確認の操作やエラーの対処法は、『プリンタ活用ガイド』（プリンタソフト 
ウェア CD - ROM ) を参照してください。 

* n は数字 
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プリンタドライバに不具合があ 
る 

プリンタドライバに不具合がある可能性があるので、プリンタドライバを削 
除し、再度インス!ルし直してください。 

©[スタート]から[すべてのプ□グラム]/ [プ□グラム] — [Canon 

PIXUS 6500 i ] または [Canon PIXUS 6100 i ] の順にクリックし、 

[アンインス!ラ]を選択する 
© 画面の指示にしたがって操作する 

* プリンタドライバのインス!ルについては『かんたんスタートガイド』 

を参照してください。 


r エラ ー 番号：^ 

202 J (* は英文字）が表示されている 

メモリ容量が不足している 

コンピュータのメモリが十分でないと、エラーになることがあります。他の 
アプリケーションソフトを起動しているときは、それらのアプリケーション 
ソフトを終了し、もう一度印刷してください。また、アプリケーションソフ 
卜の取扱説明書をご覧になり、メモリ容量を確認してください。 


「エラ ー 番号： ネ 

203 J (* は英文字）が表示されている 

プリンタドライバに不具合があ 
る 

プリンタドライバに不具合がある可能性があるので、プリンタドライバを削 
除し、再度インス!ルし直してください。 

* プリンタドライバの削除方法については、『プリンタ活用ガイド』（プリン 
タソフトウェア CD - ROM ) の「ドライバのバージョンアップと削除」を参 
照してくださし、。 

* プリンタドライバのインス 1 ルについては『かんたんスタートガイド』 

を参照してください。 

困 

つ 

r エラー番号： *300 J (* は英文字）が表示されている r B 

プリンタが準備できていない 

電源ランプが消灯している場合は、電源ボタンを押して電源を入れてくださ 
し V は 

電源ランプが緑色に点滅している場合は、プリンタが初期動作をしています。 

点灯に変わるまでお待ちください。 

接続のトラブル 

プリンタとコンピュータがしっかり接続されているか確認してください。 

* USB 八ブなどをご使用の場合は、それらを外してプリンタとコンピュータ 
を直接接続してから印刷してみてください。正常に印刷される場合は、 

USB 八ブの販売元にご相談ください。 

* ケーブルに不具合があることも考えられます。別のケーブルに交換し、再 
度印刷してみてください。 

[セレクタ]の接続先に選択され 
ていない 

〇 プリンタの電源が入っていることを確認する。 

©アップル メニューから、[セレクタ]を選択する。 

© PIXUS 650 0 i または PIXUS 61 00 i のアイコンをクリックして、[接続先] 

に PIXUS 65001 または PIXUS 61 00 i が選択されていることを確認する。 

それでもトラブルが解決しない 
場合 

上記の対処方法にしたがって操作しても解決しない場合は、不必要な機能拡 
張書類やコント□ールパネル書類をはずして印刷してみてください。 

79 



印刷速度を速くしたいときは 


^Windows _ 


•Windows XP / Windows Me / Windows 2000 / Windows 98 をご使用の場合は、プリン 
夕の性能を十分に発揮するために “USB ケーブル”のご使用をお勧めします。 USB ケーブルの 
使用にあたっては、プリンタドライバの動作環境を確認してください （ep.91)。 

USB ケーブル接続に変更する場合は、いったんプリンタドライバをアンインス!ル後、『かんたんスター 
トガイド』の操作にしたがって、 USB ケーブル接続でプリンタドライバをインス!ルし直してください。 

•プリンタケーブルで接続している場合、コンピュータからプリンタにデータを送る方式を、 
「ECP モード」という方式に設定すると印刷を高速化できます。 

ご使用のコンピュータによっては、印刷速度が変わらない場合があります。 


ECP モードを 
設定する前に 


金 


以下の項目を確認してください。 

參コンピュータのプリンタポート（パラレル）が ECP に対応している。 

コンピュータの仕様については、コンピュータメーカーにお問い合わせください。 

參コンピュータの巳 I 0 S で、パラレルポートが ECP モードに設定されている。 

BIOS の設定や確認方法は、コンピュータによって異なります。ご使用のコンピュータ 
に付属の説明書を参照、してください。 

籲プリンタケーブル（パラレルケーブル）で接続されている。 

籲プリンタドライバのインス I ルが終了している。 

• Windows XP / Windows 2000 / Windows NT 4.0 をご使用の場合は、コンピュータの 
管理者、または Administrator で□グインしてください。 


ECP モードを 
設定する 


〇プリンタドライバの設定画面を単独で表示する （ ap .33) 

m 基本設定參ページ設定鬯スタンプ/背县^特殊効果 a お気に入り ^ ユーティリテふ! 




-©[ユー テイリテイ]タブをクリックし、 
[ユー テイリテイ] シー トを表示する 


D レツシンク. 


圓 


a 


hh I 

r1 •““ぎ…, 


バタ'-ン印刷 


電源オフ 自勒電源設定 


SJ- 


もステ-タスモニ姻助®... 


キVン t ル] 適用 1 :.か I ヘルプ ] 


-© [特殊設定]をクリック 

[特殊設定]画面が表示される 



w 勃：通塑 EEH^l 画 

厂ページ P 占で休止する (£) 

厂スキャン P 占で休止する⑤ 




送信 


キャンセル標準に戻す ( E ) j 


-© [プリンタを ECP モードにする]をクリツ 
クし 、 P (オン）にする 

Windows Me / Windows 98 / 
Windows 95をご使用の場合は、 
多少画面が異なります。 

-©[送信]をクリック 


V ECP モードで印刷がうまくできないときには 

ECP モードをオフに設定してください。 

* Windows 95をご使用の場合は、 ECP モードを解除してもうまく印刷できない場合があります。 

ヘルプの 「Canon BJ プリンタポートでうまく印刷できない」も合わせて参照してください 0 
©同様の操作で、[特殊設定]画面を表示します。 

©[プリンタを ECP モードにする]をクリックし、厂（オフ）にします。 

©[送信]をクリックします。 

©プリンタの電源を入れ直すと、設定前の状態に戻ります。 


困つたときには 
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インスト-ルの途中で先の酾に進めなぐわたときは （USB ケ-ブル接続) 


Windows 


プリンタドライバのインストールを行っている途中で、下の[プリンタの接続先]画面の指示通りに 
プリンタの電源を入れても先に進めない場合は、以下の手順にしたがってインスI-ールをやり直し 
てください。 



次の手順に従って伏さい。 

1•ブリン5とコンビュー似 D 接转を確認してください。 

2•ブリン$の電源を入れてくださ 
3.接转先を自助認盍します。このまま fc 待ちく £さい。 


r 午動 ijgffiip '| 


キャンセル (0 」 



次の手順に従ってください。 

1- ブリンタと]ンビュータの接蒺を礒認してくださ u > 

2•ブリンタの電源を入れてく £さい。 

3•接蒺先を自 ft 認衋します。このまま fc 待ちく £さ U > 


屋 S 識されるまで!^間がかかることがあります。自射]認識が完 
了するとこの画面は消えます0 

自分で接続先を iMU た0埸合や赤外線通信を行う埸合は[手劫 
逞折]をクリックしてください0 


注意！ブリン$ 
胃劫2盍しない 


ブル ( D « S を確認してください。接袋しているのに 
3鑾しない場合 tt 、 ケーブルをブリンタから外し、もう一 
度接转してみてくださ U * 


キゃンセル ®〉 j 


インストールを 
やり直す 


©上の[プリンタの接続先]画面で[キャンセル]をクリック 


インストール®中止 


觸 ㈣ し/艦勵 


'imw 


中止⑻ 


-© メッセージを確認して[中止]を 
クリック 


©プリンタの電源を切る 
© [終了]をクリックし、 CD - R 〇 M を取り出す 
© コンピュータを再起動する 

© 『かんたんスタートガイド』の手順にしたがって、プリンタドライバをもう一度インス!-ール 
する 


■たとぎには 
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オプションのキヤノン専用紙に印刷するときのセット方法やドライバの設定について説明します。 

キヤノン製の専用紙を使用するときには、各用紙のパッケージに記載されている用紙の取り扱い方法等の説明を 
あらかじめお読みのうえ、使用してください。 

■高品位専用紙 HR-101S 

■フォト光沢紙 GP-301 

■フォト光沢ハガキ KH-201N 

■八イグレードコートはがき CH-201 

■プ□フェツショナルフォトべーパー PR-101 

■プ□フェッショナルフォトはがき PH-101 

■プ□フェッショナルフォトカード PC-101 

■スーパーフオトペーパー SP-101 

■マツトフオトペーパー MP-101 

■OHP フイ J レム CF-102 

■T シャツ転写紙 TR-201 

■カラー BJ 用マウスパッド MK-101 


高品位専用紙 HR -101 S 

普通紙よりもカラーの発色性に優れています。カラーの図やグラフなどを多用したビジネス文書 
や、写真の印刷にも適しています。 

セツト方法 ：より白い面を上にセツト 
紙 間 選択 レバー ：左側 （□) にセツト 

積載可能枚数： 約80枚までセツ ト 可能（厚さ1 0 mm 以下）、ただし A 3 ノビサイズの場合 
は2◦枚まで 

排紙操作： 40枚たまる前に取り除く 

•: S ►排出された用紙が反るときや、インクが乾きにくいときは、1枚ずつ取り除いてください。 


[用紙の種類]: 「高品位専用紙」 
[用紙サイズ]: 各用紙サイズを指定 


用紙のセツト 
について 


プリンタドライバ 
の設定 


■フオト光沢紙 GP -301 

高品位専用紙よりも厚みがあり、印刷面に光沢ある用紙で、写真に近い仕上がりが表現できます, 
フチなし全面印刷に適しています。 

用紙のセット セット方法 ：より光沢のある面を上にセット 

について ♦= ►フォト光沢紙に付属の給紙補助シートは使用しないでください。 

紙間選択レバー ：左側 （□) にセッ ト 
積載可能枚数： 1枚ずっセッ ト 
排紙操作： 1枚ずっ取り除く 

インクが乾くまで、印刷面には手を触れないでください。 

プリンタドライバ | [用紙の種類]: 「光沢紙」 

の設定 [用紙サイズ] :各用紙サイズを指定 








通信面に光沢があり、写真を色鮮やかに再現します。 

また 、 PIXUS 650 Oi ではフチなし全面印刷をすることで余白のない印刷ができます。 


用紙のセツト セット方法 ：印刷面を上にセット（通信面を先に印刷することをお勧めします） 

について 最後の1〜2枚がうまく給紙されない場合は、フォト光沢八ガキの下 

にフォト光沢八ガキの袋に入っている厚紙を敷いてください。 

詳細は、フォト光沢八ガキの取扱説明書をお読みください。 

紙間選択レバー ：左側 （□) にセッ ト 
積載可能枚数： 2◦枚までセッ ト 可能 
排紙操作： 20枚たまる前に取り除く 

インクが乾くまで、印刷面には手を触れないでください。 

プリンタドライバ| [用紙の種類]: 「光沢紙」（通信面）/「はがき」（宛名面） 

の設定 [用紙サイズ]: 「はがき」 



通信面をコーティングしたマットな質感のはがきです。また 、 PIXUS 6500 i ではフチなし全面 
印刷をすることで余白のない印刷ができます。 


用紙のセツト セット方法 ：印刷面を上にセット（通信面を先に印刷することをお勧めします) 

について 紙間選択レバー ：左側 （□) にセット 
積載 可能枚数： 40枚までセット 
排紙操作： 40枚たまる前に取り除く。 

• SV 印刷密度の高い印刷をする場合は、1枚ずつ取り除いてください。 

インクが乾くまで、印刷面には手を触れないでください。 

プリンタドライバ1 [用紙の種類]: 「インクジェット官製葉書」（通信面）/「はがき」（宛名面） 

の設定 I [用紙サイズ]: 「はがき」 
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|プロフェツシヨナルフォトペーバー PR -101 

光沢の出るコーティングを施した厚みのある用紙で、カラーの発色、耐水性に優れています。高 
画質な写真の印刷に最適です。また、 PIXUS 650 0 i ではフチなし全面印刷をすることで余白の 
ない印刷がでぎます。 

春 A 3 ノビ （329 x 480 mm ) 

• A 3 (297 x 420 mm ) 

• A 4 (210 x 297 mm ) 

• L 判 （89 xl 27 mm ) 

• 2 L 判 （127 X 1 78 mm ) 

用紙のセツト 
について 

セット方法 ：より光沢のある面を上にセッ ト 
紙間選択レバー ：左側 （□) にセッ ト 
積載可能枚数： A 4 以上は 1 枚ずつセッ ト 

L 判は 20 枚までセット 

2 L 判は 10 枚までセット可能 
排紙操作：1 枚ずつ取り除く 

下記の「プロフェッショナルフォト」シリーズの印刷と保存についてもご覧ください。 

プリンタドライバ 
の設定 

[用紙の種類]: 「プ□フォトペーパー」 

[用紙サイズ]: 各用紙サイズを指定 


|プロフェツシヨナルフォトはがき PH -101 

光沢の出るコーティングを施した厚みのあるはがきサイズの用紙で、カラーの発色、耐水性に優 
れています。高画質な写真の印刷に最適です。また、 PIXUS 650 Oi ではフチなし全面印刷をす 
ることで余白のない印刷ができます。 

用紙のセツト 
について 

セット方法 ：印刷面を上にセット（通信面を先に印刷することをお勧めします） 

紙間選択レバー ：左側 （□) にセッ ト 
積載可能枚数： 20 枚までセッ ト 可能 
排紙操作： 20 枚たまる前に取り除く 

下記の「プロフェッショナルフォト」シリーズの印刷と保存についてもご覧ください。 

プリンタドライバ 
の設定 

[用紙の種類]: 「プ□フォトべーパー」（通信面）/「はがき」（宛名面） 

[用紙サイズ]: 「はがき」 


r プロフェッショナルフォト」シリーズの印刷と保存について 

■ 印刷した画像について 

• 印刷後は3◦分以上放置してください。 

* 色の濃い画像を印刷した場合、画像がはっきりしないことがありますが、30分程度で正常な発色になります。 

• 印刷後は十分に乾燥させてください （24 時間程度乾燥させることをお勧めします)。 

乾燥が不十分な状態でアルバムなどに保存すると、にじみの原因になりますのでご注意ください。 

• ドライヤーなどの熱や直射日光での乾燥は避けてください。 

■保存するとぎは 

♦アルバム、クリアファイル、ガラス額などに入れ、直接空気に触れないようにしてください。 

* クリアファイルに入れて保存すると、空気•光の影響を遮断できるため変色（褪色）を防止できます。 

* 糊付きアルバムは、用紙をはがすことができなくなりますので使用できません。 

• ポケットタイプアルバムに保管する際は、用紙をポケットの奥までしっかりと差し込んでください。なお、 
クリアファイル、ポケットタイプアルバムの種類によっては、用紙の縁の部分が黄色く変色することがあ 
ります。 

• 高温 • 多湿 • 直射日光を避け、一般的な室温環境で保存してください。 

• 屋外や直射日光のあたる場所での掲示 • 展示は避けてください。 
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1 プロフェツシヨナルフォトカード 

PC -101 L / PC -1012 L / PC -101□/ PC -101 W / PC -101 C 

プロフェッショナルフォトべーパーと同じ材質の、写真印刷用の力ード専用紙です。ミシン目よ 
りも大きめに印刷してから四辺をカットすることで、白いフチのない写真に仕上がります。 
サイズにより以下の5つの種類が用意されています （（） 内は仕上がりサイズ)。 

參 L 判 （89 X 1 27 mm ) : PC -101 L 
參2 L 判 （127 X 1 78 mm ) : PC -1012 L 
♦ DSC 半 IJ 4 面取り （89 X 1 19 mm ) : PC -101 D 
♦デジカメ六切り判 （190 x 254 mm ) : PC -101 W 
•カードサイズ （54 x 85.6 mm ) : PC -101 C 

原稿の作成 

付属の『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 にあるアプリケーションソフトを使用して原稿を作 
成し、印刷することをお勧めします。 

あらためてプリンタドライノ（を設定する必要がありませんので便利です。 

操作方法については、『アプリケーションガイド』（プリンタソフトウェア CD - ROM ) 

を参照してください。 

用紙のセツト 
について 

セット方法 ：光沢のある面を上向きにして、カットされた角を左上にセット 

•: S ►プロフェッショナルフォトカードに付属の給紙補助シートは使用し 
ないで < ださい。 

紙間選択レバー ：左側 （□) にセッ ト 

積載可能枚数： L 判とカードサイズは20枚まで、他の用紙は1枚ずつセッ ト 可能 

排紙操作： 1枚ずつ取り除く 

「プロフェッショナルフォト」シリーズの印刷と保存について C 尸 P .84 

プリンタドライバ 
の設定 

付属のアプリケーションソフトから印刷を行うと、各設定は自動で行われます。 

[用紙の種類]: 「プ□フォトペーパー」 

[用紙サイズ]: 「はがき」 


| スーパーフォトぺーパー 

SP -101 / SP -101 L / SP -1012 L / SP -101 パノラマ 

光沢の出るコーティングを施した厚みのある用紙で、カラーの発色、耐水性に優れています。高 
画質な写真の印刷に適しています。 

また 、 PIXUS 650 Oi ではフチなし全面印刷をすることで余白のない印刷ができます。 

籲 A 3 ノビ (329 x 480 mm ) 

• A 3(297 x 420 mm ) 

• A 4(210 x 297 mm ) 

• L 判 (89 x 127 mm ) 

• 2 L 判 （127 x 178 mm ) 

籲 パノラマ (89 x 254 mm ) 

用紙のセツト 
について 

セット方法： より光沢のある面をセッ ト 
紙間選択レバー ：左側 （□) にセッ ト 
積載可能枚数： A 4 以上は1枚ずつセッ ト 

2 L 判は10枚までセット可能 
他の用紙は20枚までセット可能 

排紙操作： 1枚ずつ取り除く 


プリンタドライバ I 

[用紙の種類] 

:「スーパーフオトべーパー」 

の設定 

[用紙サイズ] 

:各用紙サイズを指定 



才 

プ 

シ 

3 

ン 


85 






|マツ トフオトペーパー MP -101/ MP -101 L 

光沢を抑えた厚みのある用紙で、カラーの発色、耐光性に優れています。ペーパークラフト、力 
レンダー、つや消し写真の印刷など、様々な印刷用途に適しています。 

また 、 PIXUS 650 Oi ではフチなし全面印刷をすることで余白のない印刷ができます。 

• A 3(297 x 420 mm ) 

• A 4(2 10 x 297 mm ) 

參 L 判 (89 x 127 mm ) 

用紙のセツト 
について 

セット 方法：より光沢のある面をセット 
紙 間 選択 レバー ：左側 （□) にセット 
積載 可能 枚数： A 3 は1枚ずつセット 

A 4 は10枚までセット可能 

L 判は20枚までセット可能 
排紙操作：1枚ずつ取り除く 

プリンタドライバ 
の設定 

[用紙の種類]: 「マットフォトべーパー」 

[用紙サイズ]: 各用紙サイズを指定 

1 

| OHP フィルム CF -102 

オーバ—ヘッド プロジェクタ （ ohp ) で使用するための専用の透明フィルムです。プレゼンテ 
ー シヨンなどの資料作りに効果的です。 

用紙のセツト 
について 

セット 方法： OHP フィルムの最後に同じ大きさの普通紙を1枚セット 
どちらの面も印刷可能 

ただし、反りのある場合は、フィルムが重って送られないよう反り 
上がっている面を上にしてセットしてください。 

紙 間 選択 レバー ：左側 （□) にセット 
積載 可能 枚数： 30枚までセット可能 

排紙操作：1枚ずつ取り除く 

インクが乾くまで（約15分)、印刷面に手を触れたり、フィルムどうしを重ねないでくだ 
さい。また、長期間保管する場合は、普通紙をかぶせて印刷面を保護してください。 


プリンタドライバ 

[用紙の種類] 

: 「 OHP フイ J レム」 

の設定 

[用紙サイズ] 

: 「 A 4」 


V スーパーフォ ト ペーバーの 印刷と保存に ついて 
■ 印刷した画像について 

• 印刷後は十分に乾燥させてください （24 時間程度乾燥させることをお勧めします)。 

乾燥が不十分な状態で重ねると、色の変化が起こることがあります。 

• ドライヤーなどの熱や直射日光での乾燥は避けてください。 

■保存するときは 

♦アルバム、クリアファイル、ガラス額などに入れ、直接空気に触れないようにしてください。 

* クリアファイルに入れて保存すると、空気•光の影響を遮断できるため変色（褪色）を防止できます。 

* 糊付きアルバムは、用紙をはがすことができなくなりますので使用できません。 

♦ポケットタイプアルバムに保管する際は、用紙をポケットの奥までしっかりと差し込んでください。なお、ク 
リアファイル、ポケットタイプアルバムの種類によっては、用紙の縁の部分が黄色く変色することがあります。 
• 高温 • 多湿 • 直射日光を避け、一般的な室温環境で保存してください。 

• 屋外や直射日光のあたる場所での掲示 • 展示は避けてください。 
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シャツ転写紙 TR -201 

T シャツ用のアイ□ンプリントを作成できる用紙です。写真やイラストを T シャツ転写紙に左右を 
反転して印刷し、アイロンを使って T シャツに転写したときに正しい向きでプリントします。 

• A 3(297 x 420 mm ) 

• A 4(210 x 297 mm ) 


用紙のセツト 

セツト方法 

緑の格子状の線がない面を上にセツト 

について 

紙間選択レバー 

右側 （1^1) にセツト 


積載可能枚数 

1枚ずつセツト 


排紙操作 

:1枚ずつ取り除く 


► 印刷後、 T シャツへの転写は速やかに行ってください。転写方法については、 T シャツ転写 
紙に付属の取扱説明書を参照してください。 


プリンタドライバ 

[用紙の種類] 

: 「 T シャツ転写紙」 

の設定 

[用紙サイズ] 

:各用紙サイズを指定 


1 カラー BJ 用マウス バッド MK -101 


写真やイラストをマウスパッド用ピクチャーシートに左右を反転して印刷し、パッドに印刷面を貼 
り付けることで、正しい向きで使用できます。 


用紙のセツト 

セツト方法 

:ツルツルした面（ザラつきの少ない面）を上にセツト 


について 

紙間選択レバー 

左側 （□) にセツト 



積載可能枚数 

1枚ずつセツト 



排紙操作 

:1枚ずつ取り除く 



is > マウ刀、°ッドの(乍成 S 5 去 k ついてはカフー BJ 用マウ刀 V ° ッド k 付励聰愿朝* 

織登してくださし、。 


プリンタドライバ"! [用紙の種類]: 「 T シャツ転写紙」 
の設定 | [用紙サイズ]: 「 B 5」 


= >専用紙の取り扱い 

• 使わなかった用紙は入っていた袋に入れ、直射日光の当たる場所や高温多湿な場所を避け 
て保管してください。曲がったり、しわがつかないよう水平に置いてください。 

• 用紙はできるだけ端を持ち、印刷面に触れないようにしてください。印刷面に傷や汚れが 
つくと、印刷の品質が低下することがあります。 

♦インクが乾くまで印刷面には触らないでください。また、印刷済みの用紙を濡らしてしま 
った場合は、乾くまで印刷面に触れないでください。 

♦端が折れていたり、しわがよっているなど、状態の悪い用紙は使わないでください。反っ 
ている場合は、反りを直してから印刷してください。 


_3 D フオト フレーム （PIXUS 650 0 i のみ) 


オプションの 3D フォトフレームと『プリンタソフトウェア CD-ROM』 に付属のアプリケーション 「3D- 
PhotoPrintJ を使用すると' デジタルカメラで撮った写真をもとに、立体的な写真が手軽に作成できます0 


■ムービーフオト • 用紙キット 


『プリンタソフトウェア CD-ROM』 に付属のアプリケーション Movie-PhotoPrint を使って、デジタ 
ルビデオやデジタルカメラの動画データを本専用紙にプリントすると、ばらばら漫画ができあがります。 







■プリンタ本体 


印刷方式 

シリアルバブルジェット方式 

印刷解像度 

PIXUS 650 Oi PIXUS 610 Oi 

最高4800 *( 横 ） x 1200 ( 縦 ） dpi 最高2400 ( 横 ） x 1200 ( 縦 ） dpi 

* 最小1/4800インチのドット（インク滴）間隔で印刷します。 

印刷速度 

(弊社標準パターン 
にて測定） 

PIXUS 650 Oi PIXUS 610 Oi 

ブラック印刷高速（速い）： 17.0 ppm ブラック印刷高速（速い） ：12.0 ppm 

ブラック印刷標準 ： 12.7 ppm ブラック印刷標準 ： 8.8 ppm 

カラー印刷 高速（速い）：12.0 ppm カラー印刷 高速（速い）： 9.0 ppm 

カラー印刷 標準 ： 9.3 ppm カラー印刷 標準 ： 6.5 ppm 

印刷方向 

双方向 

印字幅 

PIXUS 650 Oi PIXUS 610 Oi 

最長322.0 mm (フチなし印刷時329.0 mm ) 最長322.0 mm 

動作モード 

BJ ラスタイメージコマンド（非公開） 

受信バッファ 

62 KB 

インタフェース 

IEEE 1284準拠パラレルインタフェース （ ECP 対応） 

USB 

インタフェースコネクタ 

パラレルインタフェース アンフェノール 57-40360 相当 

推奨プリンタケーブル 素 材： AWG 28 以上 

タイプ：ツイストペア-シールドケーブル 

長 さ：最大2.0 m 

コネクタ：アンフェノール30360相当 

US 巳 インタフェース USB 規格シリーズ B レセプタクル 

推奨プリンタケーブル 素 材： AWG 28 以上 

タイプ：ツイスド^ア.シールドケーブル（フルスピード乇ード対応） 

長 さ：最大5.0 m 

コネクタ： USB 規格シリーズ B プラグ 

動作音 

約 39 dB ( A ) (最高品位印刷時） 

動作環境 

温度： 5° C 〜 35 °C 湿度： 10% RH 〜 90 %RH (ただし結露がないこと） 

保存環境 

温度： 0° C 〜 40 °C 湿度： 5% RH 〜 9596 RH (ただし結露がないこと） 

電源 

AC 100 V 50/60 HZ 

消費電力 

待機時：約 3 W 印刷時：約 33 W 

* 電源を切った状態でも若干の電力が消費されています。完全に消費電力をなくすためには、電源プラグをコ 
ンセントから抜いてください。 

寸法 

573 mm (横） x 334 mm (奥行き） x 1 96 mm (高さ） * 用紙サボートを外し、排紙トレイを格納した状態 

質量 

本体約 7 kg 

給紙方法 

連続給紙（オートシートフィーダ） 

普通紙、高品位専用紙、官製はがき、インクジェット官製はがき、フォト光沢八ガキ、プ□フェ 
ッシヨナルフォトはがき、封筒（洋形4号/6号）、 OHP フィルム、フォト光沢紙、プ□フェッ 
シヨナルフォトべーパー、プ□フェッシヨナルフォトカード、スーパーフォトべーパー、マット 
フォトべーパー、 T シャツ転写紙、カラー BJ 用マウスパッド 












オートシート 普通紙 （64 g / m 2 のとき） . 最大100枚（厚さ1 0 mm 以下） 

フィーダ積載枚数 高品位専用紙 （ HR - 101 S ). 最大80枚 

A 3 ノビサイズの場合は最大20枚 

官製はがき/インクジェット官製はがき . 最大4◦枚 

フォト光沢八ガキ （ KH -201 N ). 最大20枚 

プロフェッショナルフォトはがき （ PH -101). 最大20枚 

八イグレードコートはがき ( CH -201). 最大40枚 

封筒（洋形4号/6号) . 最大10枚 

0 HP フィルム （ CF -102). 最大30枚 

フォト光沢紙 （ GP -301). 1枚 

スーノ V °_ フオ トべーパー （ SP - 101 ). 1枚 

人——ノ、——ノオトへ——ノ、—— 

( SP -101 L / SP -101 2 L / SP -101 パノラマ）……最大20枚 （2 L 判は最大10枚） 

マットフォトべーパー （ MP -101). 最大10枚 （ L 判は最大20枚） 

A 3 サイズの場合は1枚 

プロフェッショナルフォトべーパー ( PR -101). 1枚 

プ□フェッショナルフォトべーパー 

( PR -101 L / PR - 1012 L ). 最大20枚 （2 L 判は最大10枚） 

プロフェッショナルフォトカード 

( PC -101 L / PC -101 C ). 最大20枚 

プロフェッショナルフォトカード 

( PC -101 2 L / PC -101 D / PC -101 W ). 1枚 

T シャツ転写紙 （ TR -201). 1枚 

カラー BJ 用マウス パッド （ MK -101) . 1枚 


使用できる用紙 サイズ（定型紙）…… A 3 ノビ、 A 3、 A 4、 A 5、 B 4、 B 5、 はがき、封筒（洋形4号/6号)、レター、 

リ_ガル、 L 判、 2 L 判、パノラマ 

サイズ（非定型紙）…最小：横 90.0 mmx 縦120.0 mm 
最大：横329.0 mmx 縦584.2 mm 
重さ . 64〜 105 g / m s 

グラフィック データ構成：ラスタイメージ フォー マッ ト 

イメージ印刷 解像度： 300、600、1200、2400 dpi 、 4800 dpi (PIXUS 650 0 i のみ） 


プリントヘッド ブラック . ノズル数： 320 (600 dpi ) 

シアン、マゼンタ、イエロー . ノズル数：各色256 (1200 dpi ) 

インクタンク インクタンクの種類と印刷可能枚数 

ブラックインクタンク （ BCI -3 eBK ). 約775枚* 1 約2000枚* 2 

シアンインクタンク （ BCI -3 eC ). 約730枚* 2 

マゼンタインクタンク （ BCI -3 eM ). 約515枚 * g 

イエローインクタンク （ BCI -3 eY ). 約460枚*? 


V *1 Windows XP ドライバ（初期設定状態）で、 JEITA 標準バターン J 1を普通紙に印 
刷した場合 

*2 Windows XP ドライバ（初期設定状態）で 、 ISO JIS-SCID No .5 を普通紙に印刷 
した場合 
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1 印刷できる範囲 

プリンタは印刷の品質を維持するため、用紙の上下左右の余白を設けています。実際に印刷できる範囲 
は、これらの余白を除いた部分となります。用紙サイズによって、印刷できる範囲が異なりますので、 
ご注意ください。 

PIXUS 650 Oi ではフチなし全面印刷*を設定すると、余白のない印刷が可能になります。 

* 用紙サイズが A 3 ノビ、 A 3、 A 4、 レター、 L 判、 2 L 判、パノラマ、はがきのときのみ設定できます。 

印刷推奨領域 （ M ) :この範囲に印刷することをお勧めします。 

印刷可能領域 （） ：印刷できる範囲です。ただし、印刷の品位または用紙送りの精度が低下したり、印刷面に 
インクが付着したりすることがあります。 


■ A 3 ノビ、 A 3、 A 4、 B 5、 A 5 、L 判、 2 L 判■レター、リーガル 



■印刷可能領域（幅 x 長さ mm ) 


A 5 . 

. 141.2 

X 

202.0 

レター . 

. 203.2 

X 

271.4 

A 4 . 

. 203.2 

X 

289.0 

リーガル . 

. 203.2 

X 

347.6 

A 3 . 

. 290.2 

X 

412.0 

はがき . 

. 93.2 

X 

140.0 

A 3 ノビ . 

. 322.2 

X 

475.0 

封筒（洋形4号）••… 

. 98.2 

X 

205.5 

B 5 . 

. 175.2 

X 

249.0 

封筒（洋形6号）••… 

. 91.2 

X 

160.5 

巳 4 . 

. 250.2 

X 

356.0 

L 判 . 

. 82.2 

X 

119.0 





21_半1」 . 

. 120.2 

X 

170.0 





パノラマ . 

. 82.2 

X 

246.0 


■用紙のセツト方向 
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プリンタドライバの動作環境 


コンピュータ本体 

• Microsoft Windows XP 日本語版 、 Microsoft Windows Me 日本語版 、 Microsoft Windows 
2000日本語版 、 Microsoft Windows 98 日本語版 、 Microsoft Windows NT 4.0 日本語版、 
Microsoft Windows 95 日本語版が動作するコンピュータ （25 ピンパラレルインタフェー 
スまたは USB インタフェー スを持つ D 0 S/V 機） 

• USB インタフェースを標準搭載した Macintosh シリーズ (Mac 0 S 8.6 (日本語版）以上が 
インス1ルされている必要があります） 

基本ソフトウェア 

• Microsoft Windows XP 日本語版 、 Microsoft Windows Me 日本語版 、 Microsoft 
Windows 2000日本語版 、 Microsoft Windows 98 日本語版 、 Microsoft Windows NT 
4.0 日本語版 、 Microsoft Windows 95 日本語版 

• Mac OS 8.6 〜 9. X または Mac OS vl 0.2.1 以上（日本語版 ) 0 

ハードディスクの 
空き容量 

インス 1 -ール時に必要な八ードディスクの空き容量（一時的に使用する領域を含む） 

• Windows Me / Windows 98 / Windows 95 :1 5 M バイト 

• Windows XP / Windows 2000/ Windows NT 4.0 : 50 M バイト 

• Mac OS 8.6 〜 9 .X : 30 M バイト 

• Mac 0 SX ： 100 M バイト 

Windows で 
USB 接続するには 

次の条件を満たし、コンピュータメーカーにより USB ポートの動作が保証されているコンピュー 
夕を使用することが必要です。 

• Windows XP / Windows Me / Windows 2000 / Windows 98のいずれかがプレインス 

1-ールされているコンピュータ 

• Windows 98から Windows XP、Windows Me または Windows 2000にアップグ 
レードしたコンピュータ （Windows 95からアップグレードしている場合は除く） 

Windows をご使用の場合、以下の条件では、 BJ ステータスモニタは使用できません。 
♦双方向通信に対応していないコンピュータやプリンタケーブル（パラレルケーブル）の場合 
• 本機をネットワークプリンタとして使用する場合 


プリンタ活用ガイドの動作環境 


CPU 

• Pentium 75 MHz 相当以上 ( Pentium 1 33 MHz 相当以上を推奨） 

CD - ROM ドライブ 

• 2倍速以上 （4 倍速以上を推奨） 

メモリ 

•16 M バイ ト 以上 

八ードディスクの 
空き容量 

• 1 5 M バイ ト 以上（プリンタ活用ガイドをインス1ルする場合） 

Web ブラウザ 

• Microsoft Internet Explorer Version 5,0以上 （ Macintosh の場合は4.01以上） 


環境基本性能 


本製品の環境基本性能につきましては、キヤノンホームページにてご覧いただけます。 
http :// web . canon . jp / ecology / ecolabel / index.html 

本書はリサイクルに配慮して製本されています。本書が不要になったときは、回収リサイクルに出しましょう。 
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お問い合わせの前に 


本書または『プリンタ活用ガイド』（プリンタソフトウェア CD-ROM) の「困ったときには」の 
章を読んでもトラブルの原因がはっきりしない、また解決しない場合には、次の要領でお問い合 
わせください。 


プリンタの故障の場合は？ 



どのような対処をしてもプリンタが動かなか 
つたり、深刻なエラーが発生して回復しない 
場合は、プリンタの故障と考えられます。 


お買い上げいただいた販売店またはお近くの 
修理受付窓口に修理を依頼してください。 

別紙の 『サービス&サポートのご 案内』をご 

覧ください。 



コンピュータなどのシステムの問題 
は？ 



コンピュータを購入された販売店もしくは、 
コンピュータメーカーとご相談ください。 


プリンタの動作が正常に動作し、プリンタド 
ライパのインス!-ールも問題なければ、プリ 
ンタケーブルやコンピュータシステム（〇 S 、 
メモリ、八ードディスク、インタフェースな 
ど）に原因があると考えられます。 



アプリケーションソフトの問題のよ 
うだけど？ 



アプリケーシヨンソフトメーカーの相談窓口 
にご相談ください。 


特定のアプリケーションソフトで起きるトラ 
ブルは、プリンタドライバを最新のバージョ 
ンにノ（ージョンアップすると問題が解決する 
場合があります。また、アプリケーションソ 
フト固有の問題が考えられます。 



プリンタドライバのノ（ージヨンアツプの方法 

は、別紙の 「最新プリンタドライバの入手方法」 

をご覧ください。 


お客様相談センター 
全国共通電話番号 


SB8 0570 -01 -9000 

ナビタ Y ヤル 商品該当番号：【41】 


キヤノンホームページ 

http:/canon.ip/suoeort/ 
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修理の依頼方法について 


• 修理窓口へお持ちいただく場合 

お買い上げいただいた販売店、または弊社修 
理受付窓口にお持ち込みください。 


•修理窓口へ宅配便で送付していただく場合 

プリンタが輸送中の振動で損傷しないように、 
なるべくご購入いただいたときの梱包材をご利 
用ください。他の箱をご利用になるときは、丈 
夫な箱にクッシヨンを入れてプ U ンタがガタつ 
かないようにしっかりと梱包してください。 


お願い：保証期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認のうえ、必ず商品に添付、または商品と一緒にお 
持ちください。 

保守サービスのために必要な補修用性能部品、および消耗品の最低保有期間は、製品製造打ち切り後7 
年間です。 


使用済みインクタンク回収のお願い 


m 

Canon 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクタンク、 BJ カートリッジの回収を推 
進しています。 

この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っておます。 

つきましては“キヤノンによる環境保全と資源の有効利用’’の取り組みの主旨にご賛同いた 
だき、回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインクタンク、 BJ カートリッ 
ジを、お近くの回収窓口までお持ちくださいますようお願いいたします。 

キヤノン販売ではご販売店の協力の下、全国に2000拠点をこえる回収窓口をご 
用意いたしております。 

また回収窓口に店頭用カートリッジ回収スタンドの設置を順次進めております。 

回収窓口につきましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただけます。 

キヤノンサボート canon.jp/support 

事情により、回収窓口にお持ちになれない場合は、使用済みインクタンク、 BJ 
カートリツジをビニール袋などに入れ、地域の条例に従い処分してください。 



お問合せのシート 


ご相談の際にはすみやかにお答えするために予め下記の内容をご確認のうえ、お問い合わせください 
ますようお願いいたします。また、かけまちがいのないよう電話番号はよくご確認ください。 


【プリンタの接続環境について】 

巳 J プリンタと接続しているコンピュータの機種 （ 

内蔵メモリ容量 （ MB) /八ードディスク容量 （ 

使用している 0 S : Windows DXP DMe D2000 [198 DNT (Ver. 

□Macintosh (Ver. ) □その他 （ 

コンピュータ上で選択しているプリンタドライバの名称 （ 

ご使用のアプリケーションソフト名およびバージョン （ 

接続方法：□直結 □ネットワーク（種類： ） □その他 （ 

接続ケーブルメーカ_ ( )/ 品名 （ 

【プリンタの設定について】 

プリンタドライバのバージョン N 0. ( 

コンピュータ上プリンタ設定のバージョン情報で確認できます。 


【エラー表示】 

エラーメッセージ（できるだけ正確に ）（ 

エラー表示の場所：□パソコン □プリンタ 


MB/G 巳） 


キヤノン販売株式会社〒1 08-8011 東京都港区港南 2- 1 6-6 















紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。 
関連法律：刑法第148条、第149条、第162条/通貨及証券模造取締法第1条、第2条等 

m 再生紙を使用しています。 
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